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GB Cordless Combination Hammer INSTRUCTION MANUAL
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ESKÝ
Legenda v�eobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model BHR261 BHR261T

Beton 26 mm
Ocel 13 mmVýkony

D evo 32 mm
Otá ky naprázdno (min-1) 0 - 1 200

P íklep  za minutu 0 - 4 800
Celková délka  mm 387 mm
Hmotnost netto 4,5 kg 4,8 kg

Jmenovité nap tí 36 V DC
� Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
� Poznámka: Technické údaje a blok akumulátoru se mohou v r zných zemích li�it.
� Hmotnost s blokem akumulátoru dle EPTA � Procedure 01/2003

ENE043-1

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k p íklepovému vrtání a b �nému vrtání
do cihel, betonu a kamene a k sekání.
Krom  toho je vhodný k bezp íklepovému vrtání do
d eva, kov , keramických materiál  a plast .

Pro Model BHR261
ENG102-1

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vá�ená hladina hluku stanovená podle
EN60745-2-6:

Hladina akustického tlaku (LpA): 91 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 102 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

Noste ochranu sluchu

ENG201-1

Vibrace
Celková hodnota vibrací (triaxiální vektorový souèet)
urèený v souladu s EN60745-2-1:

Pracovní re�im: Vrtání do kovu
Vibra ní emise (ah,D) : 3.0 m/s2

Nejistota (K): 1.5 m/s2

ENG215-1

Vibrace
Celková hodnota vibrací (triaxiální vektorový souèet)
urèený v souladu s EN60745-2-6:

Pracovní re�im: Funkce sekání
Vibra ní emise (ah,CHeq) : 11.0 m/s2

Nejistota (K): 1.5 m/s2

ENG217-1

Vibrace
Celková hodnota vibrací (triaxiální vektorový souèet)
urèený v souladu s EN60745-2-6:

Pracovní re�im: Kladivo vrtající do betonu, 16 mm
v prùmìru a 100 mm do hloubky
Vibra ní emise (ah,HD) : 13.5 m/s2
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Nejistota (K): 1.5 m/s2

Pro Model BHR261T
ENG102-1

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vá�ená hladina hluku stanovená podle
EN60745-2-6:

Hladina akustického tlaku (LpA): 92 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 103 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

Noste ochranu sluchu
ENG201-1

Vibrace
Celková hodnota vibrací (triaxiální vektorový souèet)
urèený v souladu s EN60745-2-1:

Pracovní re�im: Vrtání do kovu
Vibra ní emise (ah,D) : 6.5 m/s2

Nejistota (K): 1.5 m/s2

ENG215-1

Vibrace
Celková hodnota vibrací (triaxiální vektorový souèet)
urèený v souladu s EN60745-2-6:

Pracovní re�im: Funkce sekání
Vibra ní emise (ah,CHeq) : 11.0 m/s2

Nejistota (K): 2.0 m/s2

ENG217-1

Vibrace
Celková hodnota vibrací (triaxiální vektorový souèet)
urèený v souladu s EN60745-2-6:

Pracovní re�im: Kladivo vrtající do betonu, 16 mm
v prùmìru a 100 mm do hloubky
Vibra ní emise (ah,HD) : 15.0 m/s2

Nejistota (K): 1.5 m/s2

ENH102-8

PROHLÁ�ENÍ O SHOD  S NORMAMI EU
Model; BHR261,BHR261T
Prohla�ujeme na na�i vlastní odpov dnost, �e tento
výrobek je ve shod  s následujícími normami nebo
standardizovanými dokumenty;
EN 60745, EN 55014 v souladu se sm rnicemi Rady
2004/108/EC, 98/37/EC.

CE2008

000230

Tomoyasu Kato
editel

Odpov dný výrobce:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO
Oprávn ný zástupce v Evrop :
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, VELKÁ BRITÁNIE

GEB007-4

Zvlá�tní bezpe nostní zásady
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základ  p edchozího pou�ití)
vedl k zanedbání dodr�ování bezpe nostních
pravidel platných pro vrtací a sekací kladivo.
Budete-li tento nástroj pou�ívat nebezpe ným nebo
nesprávným zp sobem, m �ete utrp t vá�né
zran ní.
1. Noste ochranu sluchu. Hluk m �e zp sobit

ztrátu sluchu.
2. Pou�ijte pomocné dr�adlo (dr�adla), pokud je

k ná adí dodáno. Ztráta kontroly nad ná adím
m �e zp sobit zran ní.

3. P i práci v místech, kde m �e dojít ke kontaktu
nástroj  z p íslu�enství se skrytým
elektrickým vedením, dr�te elektrické ná adí
za izolované ásti dr�adel. Nástroje z
p íslu�enství mohou p i kontaktu s vodi em pod
nap tím p enést proud do nechrán ných ástí
ná adí a obsluha m �e utrp t úraz elektrickým
proudem.

4. Pou�ívejte tvrdou ochranu hlavy
(bezpe nostní p ilbu), ochranné brýle a/nebo
obli ejový �tít. B �né dioptrické brýle nebo
slune ní brýle NEJSOU ochranné brýle. Velice
se také doporu uje pou�ívat protiprachovou
masku a silné polstrované rukavice.

5. P ed zahájením provozu se p esv d te, zda je
uchycen pracovní nástroj.

6. P i b �ném provozu nástroj vytvá í vibrace.
�rouby se mohou snadno uvolnit a zp sobit
poruchu nebo nehodu. P ed pou�itím
zkontrolujte pe liv  uta�ení �roub .

7. Za studeného po así nebo pokud nebyl
nástroj del�í dobu pou�íván nechejte nástroj
na chvíli zah ívat provozováním bez zatí�ení.
Tímto dojde k zah átí maziva. Bez ádného
zah átí je pou�ití funkce kladiva obtí�né.

8. Dbejte, abyste v�dy m li pevnou oporu nohou.
Pracujete-li ve vý�kách, dbejte, aby pod vámi
nikdo nebyl.

9. Dr�te nástroj pevn  ob ma rukama.
10. Udr�ujte ruce mimo pohyblivé díly.
11. Nenechávejte nástroj b �et bez dozoru.

Pracujte s ním, jen kdy� jej dr�íte v rukou.
12. Nemi te nástrojem na �ádnou osobu v míst

provád ní práce. Pracovní nástroj se m �e
uvolnit a zp sobit vá�né zran ní.

13. Bezprost edn  po ukon ení práce se
nedotýkejte nástroje ani dílu; mohou
dosahovat velmi vysokých teplot a popálit
poko�ku.

14. N které materiály obsahují chemikálie, které
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. P e t te
si bezpe nostní materiálové listy dodavatele.
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TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ:
NESPRÁVNÉ POU�ÍVÁNÍ nebo nedodr�ování
bezpe nostních zásad uvedených v tomto návodu
m �e vést k vá�nému zran ní.

ENC007-3

D LE�ITÉ BEZPE NOSTNÍ
POKYNY

AKUMULÁTOR
1. P ed pou�itím akumulátoru si p e t te

v�echny pokyny a varovné symboly na (1)
nabíje ce, (2) baterii a (3) výrobku vyu�ívajícím
baterii.

2. Akumulátor nedemontujte.
3. Pokud se p íli� zkrátí provozní doba

akumulátoru, p eru�te okam�it  provoz. V
opa ném p ípad  existuje riziko p eh ívání,
popálení nebo dokonce výbuchu.

4. Budou-li va�e o i zasa�eny elektrolytem,
vypláchn te je istou vodou a okam�it
vyhledejte léka skou pomoc. M �e dojít ke
ztrát  zraku.

5. Akumulátor nezkratujte:
(1) Nedotýkejte se svorek �ádným vodivým

materiálem.
(2) Akumulátor neskladujte v nádob  s jinými

kovovými p edm ty, jako jsou h ebíky,
mince, apod.

(3) Nevystavuje akumulátor vod  a de�ti.
Zkrat baterie m �e zp sobit velký pr tok
proudu, p eh ívání, mo�né popáleniny a
poruchu.

6. Neskladujte nástroj a akumulátor na místech,
kde m �e teplota p ekro it 50 C (122 F).

7. Nespalujte akumulátor, ani kdy� je vá�n
po�kozen nebo úpln  opot eben. Akumulátor
m �e v ohni vybuchnout.

8. Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s ní
nenará�eli.

9. Akumulátor chra te p ed pádem a nárazy.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
Tipy k zaji�t ní maximální �ivotnosti
akumulátoru
1. Akumulátor nabijte p ed tím, ne� dojde k

úplnému vybití baterie.
Pokud si pov�imnete sní�eného výkonu
nástroje, v�dy jej zastavte a dobijte
akumulátor.

2. Nikdy nenabíjejte úpln  nabitý akumulátor.
P ebíjení zkracuje �ivotnost akumulátoru.

3. Akumulátor nabíjejte p i pokojové teplot  v
rozmezí od 10 C do 40 C (50 F - 104 F).
P ed nabíjením nechejte horký akumulátor
zchladnout.

POPIS FUNKCE

POZOR:
� P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho

funkce se v�dy p esv d te, zda je nástroj vypnutý
a je odpojen jeho akumulátor.

Instalace a demontá� akumulátoru
Fig.1

� P ed vlo�ením nebo demontá�í akumulátoru v�dy
nástroj vypn te.

� P i demontá�i akumulátoru je nutno b hem
vysunování z nástroje posunout tla ítko na p ední
stran  akumulátoru.

� P i instalaci akumulátoru vyrovnejte jazý ek na
akumulátoru s drá�kou ve sk íni a zasu te jej na
místo. Akumulátor zasunujte v�dy a� na doraz,
dokud není zaji�t n na svém míst  a nezazní malé
cvaknutí. Pokud není tla ítko úpln  zaji�t no, je na
jeho horní stran  vid t ervená ást. Zasu te jej
tak, aby nebyla vid t ervená ást. V opa ném
p ípad  m �e akumulátor vypadnout a zp sobit
zran ní vám nebo okolostojícím osobám.

� P i vkládání akumulátoru nepou�ívejte p íli� velkou
sílu. Pokud nelze akumulátor snadno zasunout,
není vkládán správn .

Systém ochrany akumulátoru
K zaji�t ní dlouhé �ivotnosti je blok akumulátoru
vybaven systémem ochrany, jen� automaticky vypne
výstupní výkon.
Ná adí se m �e b hem provozu vypnout v p ípad , �e
budou akumulátor nebo samotné ná adí vystaveny ní�e
uvedeným podmínkám. P í inou vypnutí je aktivace
systému ochrany � nejedná se o �ádné problémy s
ná adím.

� P i p etí�ení ná adí:
V takovém p ípad  uvoln te spou� ,
odstra te p í iny p etí�ení, potom spou�
znovu stiskn te a obnovte innost. Jestli�e
ná adí nepracuje ani po stisknutí spou�t , je
funkce automatického blokování výkonu
akumulátoru stále aktivní. P ed pou�itím blok
akumulátoru nabijte.

� V p ípad  nízké kapacity zbývající energie
akumulátoru:

Nabijte blok akumulátoru.
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Zapínání
Fig.2

POZOR:
� P ed vlo�ením akumulátoru do nástroje v�dy

zkontrolujte správnou funkci spou�t  a zda se po
uvoln ní vrací do vypnuté polohy.

Chcete-li nástroj uvést do chodu, sta í stisknout jeho
spou� . Otá ky nástroje se zv t�ují zvý�ením tlaku
vyvíjeného na spou� . Chcete-li nástroj vypnout,
uvoln te spou� .

Rozsvícení sv tla
Fig.3

POZOR:
� Nedívejte p ímo do sv tla nebo jeho zdroje.

Sv tlo se rozsvítí p i stisknutí spou�t . Sv tlo z stává
zapnuté po dobu, kdy je stisknutá spou� . Sv tlo
automaticky zhasne 10 a� 15 sekund po uvoln ní
spou�t .

POZNÁMKA:
� K ot ení ne istot z o ky sv tla pou�ívejte suchý

had ík. Dávejte pozor, abyste o ku sv tla
nepo�krábali, m �e se tím zmen�it jeho svítivost.

� P i i�t ní sv tla nepou�ívejte edidlo ani benzín.
Taková rozpou�t dla mohou zp sobit po�kození.

P epínání sm ru otá ení
Fig.4
Tento nástroj je vybaven p epína em sm ru otá ení.
Stisknutím pá ky p epína e sm ru otá ení v poloze A se
nástroj otá í ve sm ru hodinových ru i ek, zatímco p i
stisknutí v poloze B proti sm ru hodinových ru i ek.
Je-li pá ka p epína e sm ru otá ení v neutrální poloze,
nelze stisknout spou�  nástroje.

POZOR:
� P ed zahájením provozu v�dy zkontrolujte

nastavený sm r otá ení.
� S p epína em sm ru otá ení manipulujte a� poté,

co nástroj dosáhne úplného klidu. Provedete-li
zm nu sm ru otá ení p ed zastavením nástroje,
m �e dojít k jeho po�kození.

� Pokud nástroj nepou�íváte, v�dy p esu te
p epína  sm ru otá ení do neutrální polohy.

Vým na rychlovým nného sklí idla pro
SDS-plus
Platí pro model BHR261T
Rychlovým nné sklí idlo pro SDS-plus lze snadno
vym nit za rychlovým nné sklí idlo pro vrtáky.
Demontá� rychlovým nného sklí idla pro SDS-plus
Fig.5

POZOR:
� P ed montá�í rychlovým nného sklí idla pro

SDS-plus je nutno v�dy demontovat pracovní
nástroj.

Uchopte oto nou objímku rychlovým nného sklí idla pro
SDS-plus a otá ejte jí ve sm ru �ipky, dokud se ryska na
oto né objímce nep esune ze symbolu na symbol .
Siln  zatáhn te ve sm ru �ipky.
Instalace rychlovým nného sklí idla
Fig.6
Zkontrolujte, zda ryska na rychlovým nném sklí idle
ukazuje na symbol . Uchopte oto nou objímku
rychlovým nného sklí idla a nastavte rysku na symbol

.
Nasu te rychlovým nné sklí idlo na v eteno nástroje.
Uchopte oto nou objímku rychlovým nného sklí idla a
nastavte rysku na oto né objímce na symbol .
Správné polohy je dosa�eno, jakmile zazní cvaknutí.

Výb r provozního re�imu
Otá ení s p íklepem
Fig.7
P i vrtání do betonu, zdiva, a podobných materiál
stiskn te zaji� ovací tla ítko a oto te voli  re�imu na
symbol . Pou�ijte nástroj s ostøím z karbidu
wolframu.
Pouze otá ení
Fig.8
P i vrtání do d eva, kovu nebo plast  stiskn te
zaji� ovací tla ítko a oto te voli  re�imu na symbol .
Pou�ijte �roubovitý vrták nebo vrták do d eva.
Pouze p íklep
Fig.9
P i sekání, otloukání nebo bourání stiskn te zaji� ovací
tla ítko a oto te voli  re�imu na symbol . Pou�ijte ty
s hrotem, plochý seká , o�krt, apod.

POZOR:
� Neotá ejte voli em re�imu, pracuje-li nástroj pod

zatí�ením. Dojde k po�kození nástroje.
� Má-li být zamezeno rychlému opot ebení

mechanismu p epínání re�imu, dbejte, aby byl
knoflík p epínání provozního re�imu v�dy ádn
umíst n do jedné ze t í poloh provozního re�imu.

Omezova  to ivého momentu
Omezova  to ivého momentu se aktivuje p i dosa�ení
ur ité úrovn  to ivého momentu. Motor se odpojí od
výstupního h ídele. Dojde-li k této situaci, pracovní
nástroj se zastaví.

POZOR:
� Jakmile se aktivuje omezova  to ivého momentu,

vypn te okam�it  nástroj. Zamezíte tak
p ed asnému opot ebení nástroje.

� S tímto nástrojem nelze pou�ívat pily na otvory.
Tyto mají tendenci ke sk ípnutí nebo zachycení v
otvoru. Zp sobují p íli� asté aktivování
omezova e to ivého momentu.
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MONTÁ�

POZOR:
� P ed provád ním libovolných prací na nástroji se

v�dy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen jeho akumulátor.

Bo ní rukoje  (pomocné dr�adlo)
Fig.10

POZOR:
� Z d vodu bezpe nosti práce v�dy pou�ívejte bo ní

rukoje .
Bo ní rukoje  nainstalujte tak, aby zuby na rukojeti
zapadly mezi výstupky na válci nástroje. Poté rukoje
utáhn te v po�adované poloze otá ením ve sm ru
hodinových ru i ek. Lze ji otá et o 360° a zajistit ji v
libovolné poloze.

Vazelína na nástroj
P ed pou�itím naneste na hlavu d íku nástroje malé
mno�ství vazelíny (p ibli�n  0,5 - 1 g). Toto promazání
sklí idla zaji� uje hladký provoz a del�í provozní
�ivotnost.

Instalace a demontá� pracovního nástroje
Vy ist te d ík nástroje a p ed instalací na n j naneste
vazelínu.

Fig.11
Zasu te do p ístroje pracovní nástroj. Otá ejte
pracovním nástrojem a tla te na n j, dokud nebude
zaji�t n.

Fig.12
Pokud pracovní nástroj nelze zasunout, vyjm te jej.
N kolikrát potáhn te dol  kryt sklí idla. Poté pracovní
nástroj zasu te znovu. Otá ejte pracovním nástrojem a
tla te na n j, dokud nebude zaji�t n.
Po instalaci se pokusem o vyta�ení v�dy p esv d te,
zda je pracovní nástroj bezpe n  uchycen na svém
míst .
Chcete-li nástroj vyjmout, stáhn te kryt sklí idla úpln
dol  a vytáhn te pracovní nástroj.

Fig.13
Úhel pracovního nástroje (p i sekání,
otloukání nebo bourání)
Fig.14
Pracovní nástroj lze zajistit v po�adovaném úhlu.
Chcete-li zm nit úhel pracovního nástroje, stiskn te
zaji� ovací tla ítko a oto te voli  re�imu na symbol O.
Nato te pracovní nástroj na po�adovaný úhel.
Stiskn te zaji� ovací tla ítko a oto te voli  re�imu na
symbol . Poté se mírným oto ením p esv d te, zda
je pracovní nástroj bezpe n  uchycen na svém míst .

Fig.15

Hloubkom r
Fig.16
Hloubkom r je �ikovná pom cka p i vrtání otvor  stejné
hloubky. Povolte bo ní rukoje  a zasu te hloubkom r do
otvoru na ní. Nastavte hloubkom r na po�adovanou
hloubku a utáhn te bo ní rukoje .
POZNÁMKA:

� Hloubkový doraz nelze pou�ít v poloze, kdy by
nará�el proti sk íni p evodovky.

Protiprachová krytka
Fig.17
Protiprachová krytka slou�í jako prevence spadu prachu
na nástroj a pracovníka p i vrtání nad hlavou.
Protiprachovou krytku nainstalujte jak je ilustrováno na
obrázku. Velikost pracovních nástroj , u kterých lze
pou�ít protiprachovou krytku je následující.

006382

PRÁCE
Re�im vrtání s p íklepem
Fig.18
Nastavte voliè provozního re�imu na symbol .
Umíst te pracovní nástroj na po�adované místo otvoru
a stiskn te spou� .
Na nástroj nevyvíjejte p íli� velkou sílu. Nejlep�ích
výsledk  dosáhnete pomocní mírného tlaku. Udr�ujte
nástroj v aktuální poloze a dávejte pozor, aby nevyklouzl
z otvoru.
Dojde-li k ucpání otvoru t ískami nebo ásticemi,
nevyvíjejte na nástroj v t�í tlak. Místo toho nechejte
b �et nástroj ve volnob hu a áste n  z otvoru
vytáhn te pracovní nástroj. Budete-li tento postup
n kolikrát opakovat, otvor se vy istí a budete moci
pokra ovat v dal�ím vrtání.

POZOR:
� V okam�iku, kdy vrták vniká do materiálu, p sobí

na nástroj a na vrták obrovské a náhlé kroutivé síly,
pokud dojde k ucpání otvoru t ískami a ásticemi
nebo p i nárazu do vyztu�ovacích ty í umíst ných
v betonu. P i provád ní práce v�dy pou�ívejte
bo ní rukoje  (pomocné dr�adlo) a pevn  nástroj
dr�te za bo ní rukoje  a rukoje  se spína em.
Pokud tak neu iníte, m �e dojít ke ztrát  kontroly
nad nástrojem a potenciálnímu t �kému zran ní.

POZNÁMKA:
P i spu�t ní nástroje bez zatí�ení m �e p i otá ení
pracovního nástroje vzniknout výst ednost. Nástroj se
p i práci automaticky vyst edí. Tento stav neovliv uje
p esnost vrtání.
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Vyfukovací nástroj (volitelné p íslu�enství)
Fig.19
Po vyvrtání otvoru pou�ijte k odstran ní prachu z otvoru
vyfukovací nástroj.

Sekání / otloukání / bourání
Fig.20
Nastavte voli  provozního re�imu na symbol .
Nástroj pevn  dr�te ob ma rukama. Uve te nástroj do
chodu a vyvi te na n j mírný tlak, aby nedo�lo k
nekontrolovanému odsko ení nástroje. P íli� velký tlak
vyvíjený na nástroj nezvy�uje jeho ú innost.

Vrtání do d eva a kovu
Pouze model BHR261
Fig.21
Fig.22
Pou�ijte volitelnou sestavu sklí idla. P i instalaci
sklí idla postupujte podle popisu v odstavci �Instalace a
demontá� pracovního nástroje" na p edchozí stran .
Nastavte voli  provozního re�imu tak, aby byl ukazatel
oto en na symbol .
Pouze model BHR261T
Fig.23
Fig.24
Fig.25
Jako standardní vybavení pou�ívejte rychlovým nné
sklí idlo. P i jeho instalaci postupujte podle odstavce
�Vým na rychlovým nného sklí idla pro SDS-plus" na
p edchozí stran .
P idr�te prstenec a otá ením objímkou proti sm ru
hodinových ru i ek rozev ete elisti sklí idla. Zasu te
vrták co nejdále do sklí idla. Pevn  podr�te prstenec a
otá ením objímkou ve sm ru hodinových ru i ek
sklí idlo utáhn te. Chcete-li vrták vyjmout, podr�te
prstenec a otá ejte objímkou proti sm ru hodinových
ru i ek.
Nastavte voli  provozního re�imu na symbol .
Do kovu lze vrtat otvory o maximálním pr m ru 13 mm a
do d eva o pr m ru do 32 mm.

POZOR:
� Je-li na nástroji umíst na sestava sklí idla, nikdy

nepou�ívejte re�im �otá ení s p íklepem". Mohlo
by dojít k po�kození sestavy sklí idla. Sklí idlo se
rovn � uvolní p i zm n  sm ru otá ení nástroje.

� Nadm rným tlakem na nástroj vrtání neurychlíte.
Ve skute nosti tento nadm rný tlak vede jen k
po�kození hrotu va�eho vrtáku, sní�ení ú innosti
nástroje a zkrácení jeho �ivotnosti.

� V okam�iku, kdy vrták vniká do materiálu, p sobí
na nástroj a na vrták obrovské síly. Dr�te nástroj
pevn  a dávejte pozor, kdy� vrták za íná pronikat
do vrtaného dílu.

� Uvíznutý vrták lze jednodu�e uvolnit p epnutím
p epína e sm ru otá ení do opa né polohy. Pokud
v�ak nástroj nedr�íte pevn , m �e ne ekan
vysko it.

� Malé díly v�dy upínejte do sv ráku i do
podobného upev ovacího za ízení.

ÚDR�BA

POZOR:
� P ed zahájením kontroly nebo údr�by nástroje se

v�dy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen akumulátor.

Vým na uhlík
Fig.26
Uhlíky pravideln  vyjímejte a kontrolujte. Jsou-li
opot ebené a� po mezní zna ku, vym te je. Uhlíky
musí být isté a musí voln  zapadat do svých dr�ák .
Oba uhlíky je t eba vym ovat sou asn . Pou�ívejte
výhradn  stejné uhlíky.
Pomocí �roubováku od�roubujte ví ka uhlík . Vyjm te
opot ebené uhlíky, vlo�te nové a za�roubujte ví ka
nazp t.

Fig.27
Nainstalujte kryty ví ka zp t na nástroj.
Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a ve�kerá dal�í údr�ba i
se izování provád ny autorizovanými servisními
st edisky firmy Makita a s pou�itím náhradních díl
Makita.

P ÍSLU�ENSTVÍ

POZOR:
� Pro vá� nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,

doporu ujeme pou�ívat toto p íslu�enství a
nástavce. P i pou�ití jiného p íslu�enství i
nástavc  m �e hrozit nebezpe í zran ní osob.
P íslu�enství a nástavce lze pou�ívat pouze pro
jejich stanovené ú ely.

Pot ebujete-li bli��í informace ohledn  tohoto
p íslu�enství, obra te se na va�e místní servisní
st edisko firmy Makita.

� Nástroje s karbidovým ost ím SDS-Plus
� Ty  s hrotem
� Plochý seká
� O�krt
� Drá�kovací dláto
� Sestava sklí idla
� Sklí idlo S13
� Adaptér sklí idla
� Klí  sklí idla S13
� Vazelína na nástroj
� Bo ní rukoje
� Hloubkom r
� Vyfukovací nástroj
� Protiprachová krytka
� Snímatelný odsava  prachu
� Ochranné brýle
� Plastový kuf ík
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� Bezklí ové sklí idlo vrta ky
� R zné typy originálních akumulátor  a nabíje ek

Makita
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