
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD 
Jestliže p ístroj ádn  nefunguje, pak se nejd íve pokuste v níže uvedeném seznamu vyhledat 
možné zdroje závad a p íslušná opat ení k jejich odstran ní. Neprovád jte údržbu nebo opravy, 
které nejsou výslovn  popsány v tomto návodu k obsluze. Kv li opravám a pravidelnému servisu 
se prosím obra te na vašeho obchodníka nebo autorizovaný zákaznický servis ve vaší blízkosti. 

Porucha Možná p í ina (funk ní porucha) Opat ení k odstran ní
Vst ikovací erpadlo nebylo uvedeno do innosti 7 až 10× stiskn te erpadlo a ješt  jednou se 

pokuste nastartovat motor. 
P i vytahování startovacího lanka jste použili p íliš
málo síly. 

Použijte v tší sílu. 

V nádrži není benzin. Dolijte benzin. 
Ucpaný benzinový filtr. Vy ist te filtr. 
Zalomené benzinové potrubí. Benzinové potrubí vyrovnejte nebo vym te. 
Zhoršení kvality u benzinu. Benzin horší jakosti zt žuje startování. Nádrž 

vyprázdn te a nalijte erstvý benzin. (Doporu ená
doba spot eby pro benzin: asi 1 m síc).

Nadm rný p ívod benzinu. Plynovou pá ku nastavte na st ední až vyšší 
rychlost a zatáhn te za startovací lanko, až motor 
nasko í.
Pokud motor nenasko í, vyjm te zapalovací 
sví ku a ut rkou vysušte elektrody. Zapalovací 
sví ku zase našroubujte a ješt  jednou se pokuste 
o nastartování motoru.

Volná kabelová koncovka zapalovací sví ky.  Kabelovou koncovku zapalovací sví ky správn
nasu te na zapalovací sví ku.

Špinavá zapalovací sví ka. Zapalovací sví ku vy ist te.
Abnormální vzdálenost elektrod. Nastavte vzdálenost. 
Jiné abnormality na zapalovací sví ce. Zapalovací sví ku vym te.
Karburátor nefunguje správn . Zkontrolujte a nechte opravit. 
Startovací lanko nelze vytáhnout. Zkontrolujte a nechte opravit. 

Motor nenaskakuje. 

Hnací systém nefunguje správn . Zkontrolujte a nechte opravit. 
Motor není dostate n  zah átý. i te se pokyny v návodu k obsluze, aby byl 

motor dostate n  zah átý.
Syti  je uzav ený, a koliv je motor teplý. Otev ete syti .
Ucpaný benzinový filtr. Vy ist te.
Ucpaný vzduchový filtr nebo zne išt ný. Vy ist te.
Karburátor nefunguje správn . Zkontrolujte a nechte opravit. 

Motor hned po nastartování 
zase zhasne. 
Motor nem že zrychlit. 

Hnací systém nefunguje správn . Zkontrolujte a nechte opravit. 
Motor nelze zastavit Spojovací konektory volné nebo odpojené. Zasunout. 

Elektrický systém správn  nefunguje. Zkontrolujte a nechte opravit. P i volnob hu zav ít syti .

Nechce-li motor p i teplém startu nasko it, postupujte následovn : Nejd íve zkontrolujte všechny 
možné p í iny poruch; pokud nic nenajdete, stiskn te plynovou pá ku zhruba o 1/3 a pokuste se 
ješt  jednou nastartovat motor. 
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NÁVOD K OBSLUZE 
D ležité

P ed uvedením tohoto dmychadla/vysava e do provozu si pozorn  p e t te návod k obsluze 
a p esn  dodržujte bezpe nostní pokyny! Tento návod k obsluze pe liv  uschovejte! 
D kujeme, že jste se rozhodli pro dmychadlo/vysava  firmy MAKITA. Jsme rádi, že vám m žete
nabídnout dmychadlo/vysava  MAKITA, který je výsledkem dlouhého výzkumného programu a byl 
vyroben na základ  dlouholetých zkušeností a znalostí. 
Modely dmýchadel/vysava  BHX2500 spojují p ednosti nejnov jšího stavu techniky 
a ergonomický design. Mají nepatrnou hmotnost, jsou velmi dob e ovladatelné, kompaktní a nabízí 
profesionální vybavení pro velké množství oblastí použití. 
P ed prvním uvedením do provozu si pozorn  p e t te tento návod k obsluze a bezpodmíne n  se 
i te bezpe nostními p edpisy! Návod k obsluze obsahuje d ležité pokyny k seznámení 

s p ístrojem a umož uje jeho bezpe né používání. 

Symboly
Je velmi d ležité p i tení tohoto návodu k obsluze porozum t následujícím symbol m.

POZOR/NEBEZPE Í
P e íst návod k obsluze a dodržovat výstražné a bezpe nostní pokyny! 

Dávejte zvláštní pozor!  Palivová sm s

Zakázáno!  Osoby a zví ata se musí zdržovat mimo 
  pracovní oblast! 

Zákaz!  Nastartujte motor 

Používejte pom cky na  ZAP./START 
ochranu zraku a sluchu! 

Používejte pracovní rukavice!  VYP./STOP 

Neku te! ! První pomoc 

Nepoužívejte otev ený ohe !  Recyklace 

Vypnout motor  Zna ka CE) 

  Amputace prst  nebo ruky, rotorový plech 

Výrobek / doba 
provozu

P ed
uvedením

do
provozu

Po
namazání

Denn
(10 hod.) 30 hod. 50 hod. 200 hod. 

Provozní
nastavení/
p estávka

Viz str. 

Zkontrolovat / 
vy istit Motorový olej 
Vym nit     *1    

Upevn ní (šrouby, 
matice) Zkontrolovat 

Zkontrolovat / 
vy istit Benzinová nádrž 
Vyprázdnit       *3

Plynová pá ka Kontrola funkce  
Spína  STOP Kontrola funkce  

Chod naprázdno Zkontrolovat / 
nastavit

Vzduchový filtr Vy istit   
Nástr ka zapalovací 
sví ky Zkontrolovat   

Šachta chl. vzduchu Zkontrolovat / 
vy istit 
Zkontrolovat   Benzinové vedení Vym nit      *2   

Benzinový filtr Zkontrolovat / 
vy istit 

Volný prostor mezi 
ventilem vstupu a 
výstupu vzduchu 

Nastavit      *2   

Olejové vedení Zkontrolovat      *2   
Revize motoru        *2   

Karburátor Spot ebovat 
zbytek benzinu 

*3



4) Palivový filtr zatla te do nádrže a našroubujte víko nádrže. 
5) Nastartujte motor a nechte ho b žet až do zastavení. 
6) Vyjm te zapalovací sví ku, a skrze otvor zapalovací sví ky nakapte n kolik kapek 

motorového oleje. 
7) Úchyt startéru zatáhn te tak, aby se motorový olej rozší il po celém válci. Znovu nasa te

zapalovací sví ku.
8) P ístroj k uskladn ní postavte na vhodný podklad. 
9) Zbytek paliva uchovávejte jen v ozna ených a spolehlivých benzinových kanystrech. 

Detekce závady 

Závada Systém Stav P í ina
Motor nestartuje nebo jen 
velmi zt žka

Problémy p i spoušt ní
zah átého motoru 
Motor nasko í, ale 
okamžit  zase zhasne

Neuspokojivý výkon 

Zapalovací systém 

P ívod paliva 

Komprese  

Mechanická závada 

P ívod paliva 

Sou asn  m že být 
postiženo n kolik
systém

Vzniká zápalná jiskra 

Bez zápalné jiskry 

Benzinová nádrž plná 

Bez komprese po 
protažení

Startér nefunguje

Nádrž plná, zapalovací 
jiskra vznikla
Nádrž plná 

Chování motoru ve 
volnob hu neuspokojivé  

Porucha v p ívodu paliva nebo kompresi, 
mechanický defekt.

Spína  START(I)/STOP(O) v poloze STOP; 
chyba zapojení nebo zkrat, defektní 
zapalovací sví ka nebo kabelová koncovka 
zapalovací sví ky, vadný zapalovací modul.  

Syti  ve špatné poloze, defektní karburátor, 
zne išt ná sací hlava, zalomené nebo ucpané 
benzinové potrubí, zne išt ný benzin.

Defektní t sn ní dna válce, poškozená 
t sn ní klikového h ídele, vadné válcové nebo 
pístní kroužky, t sn ní zapalovací sví ky je 
defektní nebo nepasuje.  

Defektní vratné pružiny, defektní ásti motoru.

Zne išt ný karburátor (karburátor nechat 
vy istit).  

Nesprávné nastavení volnob hu, zne išt ná
sací hlava nebo karburátor.

Defektní odv trání benzinové nádrže, 
p erušené benzinové potrubí, poškozený 
kabel nebo spína  STOP(O).

Zne išt ný vzduchový filtr, zne išt ný
karburátor, ucpaný tlumi  výfuku, ucpaný 
výstup válc .

15 metr

3 metry 

– P estávka
– P eprava
– Dopln ní paliva 
– Údržba 
– Vým na nástroje 



BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
Všeobecné pokyny 

K zajišt ní bezpe né manipulace si obsluhující osoba musí bezpodmíne n  p e íst tento návod 
k obsluze, aby se seznámila s manipulací s dmychadlem/vysava em (1). Nedostate n
informované obsluhující osoby mohou p i neodborném používání ohrožovat sebe a jiné osoby. 
– Dmychadlo/vysava  p j it jen tomu uživateli, který má již zkušenosti s 

dmychadlem/vysava em. P itom p edat i návod k obsluze. 
– První uživatel dmychadla/vysava e by se m l nechat instruovat prodejcem nebo zkušeným 

uživatelem.
– D ti a mladiství ve v ku mén  než 18 let nesmí dmychadlo/vysava  obsluhovat. Mladiství ve 

v ku nad 16 let jsou od tohoto zákazu osvobozeni, pokud budou p ístroj používat k ú el m
vzd lávání pod dohledem experta. 

– Práce s dmychadlem/vysava em vyžaduje maximální pozornost.
– Pracujte jen v dobré t lesné kondici. Všechny práce provád jte klidn  a obez etn . Obsluha je 

odpov dná v i t etím. 
– Nikdy nepracujte pod vlivem alkoholu nebo drog (2). 
– Nepracujte, jste-li unaveni. 
– Návod k obsluze k pozd jšímu využití pe liv  uschovejte. 

Osobní ochranná výstroj 
– Od v má být ú elný, tzn. p iléhavý, ale nesmí zavazet. Nenoste šperky, volné od vy nebo 

dlouhé vlasy, které by se mohly dostat do p ívodu vzduchu. 
– Aby bylo p i práci zabrán no poran ní hlavy, o í, rukou nebo nohou rovn ž i poškození 

sluchu, musíte p i používání dmychadla/vysava e nosit dále popsané vybavení a prost edky
k ochran  t la.

Je t eba dodržovat následující 
– Od v má být pevný a p iléhavý, ale nesmí omezovat svobodu pohybu. Nenoste široké kabáty 

a kalhoty, šály, dlouhé rozpoušt né vlasy nebo n co, co by se mohlo dostat do p ívodu
vzduchu. Jako ochranu nohou vždy noste dlouhé kalhoty nebo overal. Nepracujte v krátkých 
kalhotách (4). 

– K zamezení poškození sluchu noste vhodné prost edky k ochran  sluchu (sluchátka, 
ucpávky). Osoby, které p ístroj opakovan  nebo pravideln  používají, by si m ly nechat 
v pravidelných intervalech zkontrolovat sluch (3). 

– P i práci s dmychadlem/vysava em vždy noste pracovní rukavice. Velmi d ležité je dobré 
držení. Noste pevnou obuv s neklouzavými podrážkami (4). 

– Absolutn  pot ebná je ádná ochrana o í. A koliv je výstup nasm rován sm rem od uživatele, 
m že b hem používání dmychadla/vysava e dojít k odrazu nebo zp tnému nárazu (3). 

– Dmychadlo/vysava  nikdy nepoužívejte bez toho, aniž byste nosili ochranné brýle nebo ádn
nasazené bezpe nostní brýle s dostate nou bo ní nebo horní ochranou, podle ANSI Z 87.1 
(nebo normy vaší zem ).

Spušt ní dmychadla/vysava e
– P esv d te se, zda se v pracovní oblasti o rozloze 15 metr  (5) nezdržují d ti nebo další 

osoby. Pozor také na zví ata. Dmychadlo/vysava  nikdy nepoužívejte v m stských
zástavbách.

– P ed zahájením práce zkontrolujte bezpe ný stav dmychadla/vysava e: Zkontrolujte 
bezpe nost a lehkost chodu plynové pá ky. Zkontrolujte ádnou funkci aretace plynové pá ky.

4. išt ní palivového filtru 
– Plst ný filtr sací hlavy se m že p i používání ucpat. 

Následkem je snížení výkonu motoru. 
– Palivový filtr pravideln  kontrolujte následovn :
1) Sejm te víko palivové nádrže. Nádrž vyprázdn te

a p esv d te se, že se do nádrže nedostala cizí t lesa
pop . tam nez stala.

2) Palivový filtr vytáhn te drát ným hákem nebo špi atými
klešt mi skrze uzáv r nádrže. 

3) Je-li povrch palivového filtru zne išt n, vy ist te jej benzinem. P i likvidaci zne išt ného
benzinu respektujte podmínky ochrany životního prost edí. Nedá-li se palivový filtr již 
vy istit, vym te jej za nový. 

4) Do nádrže nalijte nový benzin a pe liv  uzav ete víko palivové nádrže. 
Náhradní palivový filtr obdržíte v autorizovaném servisním st edisku.

5. Obecná inspekce
– Znovu utáhn te volné šrouby a matice. 
– Na motoru zkontrolujte prosaky oleje a benzinu. 
– K zajišt ní bezpe ného provozu defektní díly vym te.

6. išt ní
– Motor vždy udržujte v istot .
– Na chladicích žebrech motoru se nesmí nacházet prach a ne istoty. Ucpaná chladicí žebra 

vedou k p eh átí motoru. Následkem m že být zad ení pístu. 

7. Vým na t sn ní
Jestliže byl motor demontován, musí být p i montáži vym n na všechna t sn ní.
Veškerá nastavení a údržby, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze, musí provád t
kvalifikovaný servisní personál. 

SKLADOVÁNÍ
VAROVÁNÍ

– Pokud palivo vyteklo, motor okamžit  vypn te a nechte ochladit. 
– Po zastavení je motor stále velmi horký. Hrozí nebezpe í popálení nebo požáru. 

POZOR
– Nebudete-li p ístroj po delší dobu používat, musíte vyprázdnit nádrž. Benzinový potrubní 

systém musí jet naprázdno. P ístroj uchovávejte na suchém a istém míst .
Vyprázdn ní nádrže a chod karburátoru naprázdno 
(benzinový potrubní systém): 
1) Sejm te víko palivové nádrže. Nádrž vyprázdn te

a p esv d te se, zda se do nádrže nedostala cizí t lesa
pop . tam nez stala.

2) Palivový filtr vytáhn te drát ným hákem nebo špi atými
klešt mi skrze uzáv r nádrže. 

3) Palivové erpadlo stla ujte tak dlouho, dokud již nebude 
vid t benzin. Poté nádrž znovu vyprázdn te.

Víko palivové nádrže Palivový filtr 

Hadicová 
spona



2. išt ní vzduchového filtru 
VAROVÁNÍ

Bez otev eného ohn ! Absolutní zákaz kou ení!
etnost išt ní a inspekce: každý den (vždy po 

10provozních hodinách) 
1) Odstra te p ídržný šroub sk ín  vzduchového filtru. 
2) Spodní ást sk ín  vzduchového filtru vytáhn te ven 

a sk í  nadzvedn te.
3) Úpln  uzav ete syti  a p esv d te se, zda není 

karburátor zaprášený a zne išt ný.
4) Je-li vložka (houba) nasáknuta olejem, siln  ji 

vyma kejte.
5) U vysokého stupn  zne išt ní:

(1) Vyjm te vložku (houbu) a umyjte ji v teplé vod
s trochou saponátu. 

Vložku nechte úpln  vyschnout. 
(2) Vložku (pls ) vy ist te benzinem a nechte ji úpln

vyschnout.
6) P ed nasazením nových vložek musí být tyto úpln

suché. Vlhké vložky mohou ztížit spoušt ní.
7) Víko vzduchového filtru a desku vy ist te istou ut rkou.
8) Okamžit  po vy išt ní zase nasa te sk í  vzduchového filtru a upevn te ji p ídržným

šroubem (nejd íve nasa te horní ást, pak p ilícujte spodní). 

POZOR
1) P i velkém zatížení prachem musíte vzduchový filtr istit n kolikrát denn .
2) Nebudou-li filtra ní vložky udržovány v istot , m že to vést ke zne išt ní karburátoru. 

3. Kontrola zapalovací sví ky
1) Otev ení a zav ení víka sví ky

K otev ení víka sví ky držte p ístroj za hlavní rukoje
a mírn  ji nadzvedn te sm rem dop edu. Nyní ze sk ín
vytáhn te víko. 
Víko sví ky zav ete v obráceném po adí.

2) Vyšroubování zapalovací sví ky
K vyšroubování zapalovací sví ky použijte kombinovaný 
klí  obsažený v rozsahu dodávky. 

3) Kontrola zapalovací sví ky
Vzdálenost mezi elektrodami zapalovací sví ky (viz levý 
obrázek) musí init asi 0,7 až 0,8 mm. K nastavení 
vzdálenosti použijte lístkovou m rku.
Vzniknou-li na elektrodách usazeniny, pak je vy ist te
drát ným kartá em. Jsou-li elektrody zapalovací sví ky
opálené, vym te je. 

4) Náhradní zapalovací sví ka NGK-CMR6A. 

Víko
vzduchového
filtru

Vložka (houba) 
Deska

P ídržný šroub 

Vložka (pls )
Ventila ní díl 

Zde uchopte 
a vytáhn te pls

Záporná (–) elektroda 

Vzdálenost elektrod 

isté a suché ruce a úchytné plochy, funkce spína e Start/Stop. Zvlášt  na rukojetích nesmí 
být žádný olej a palivo. 

– Dmychadlo/vysava  spoušt jte jen podle popisu v tomto návodu k obsluze. Ostatní startovací 
techniky nejsou p ípustné (6). 

– Dmychadlo/vysava  a nástroje používejte jen k t m ú el m k použití, které jsou popsány 
v tomto návodu k obsluze. 

– Dmychadlo/vysava  a nástroje používejte jen pro uvedené oblasti použití. 
– Dmychadlo/vysava  uvád jte do provozu až po kompletní montáži. V zásad  m že být 

používán jen kompletn  smontovaný p ístroj!
– Ucítíte-li zm ny v chování p ístroje, okamžit  jej vypn te.
– P i práci s dmychadlem/vysava em vždy palcem a ukazová kem pevn  sev ete ovládací 

rukoje , abyste mohli s p ístrojem kontrolovan  pohybovat. P esv d te se, zda není ovládací 
rukoje  (a rukoje  pro p ídavný vysava ) poškozena a zda je istá a suchá. Stále dbejte, 
abyste zaujímali stabilní polohu. 

– S dmychadlem/vysava em manipulujte tak, abyste nemohli vdechovat výfukové plyny. 
Nepracujte v uzav ených prostorách (nebezpe í udušení a otravy). Kysli ník uhelnatý je 
nezapáchající plyn. Zajist te dostate nou vým nu vzduchu v pracovní oblasti. 

– B hem pracovních p estávek a p ed opušt ním dmychadla/vysava e jej musíte vypnout 
a odstavit tak, aby nemohl být nikdo ohrožen. P ístroj uložte na bezpe né místo, aby bylo 
zabrán no ohrožení osob, vzplanutí ho lavých materiál  nebo poškození p ístroje.

– Dmychadlo/vysava  nestav jte do suché trávy nebo vedle ho lavých p edm t .
– Musíte se ídit pokyny k provozu a používat vybavení, které je obsaženo v rozsahu dodávky 

tohoto dmychadla/vysava e.
– Dmychadlo/vysava  nepoužívejte s defektním tlumi em výfuku. 
– P i p enášení vypn te motor (7). 
– P i p eprav  v osobním nebo nákladním vozidle zajist te bezpe nou polohu p ístroje, aby 

nedošlo k úniku paliva. 
– P i p eprav  musí být palivová nádrž úpln  vyprázdn na.

Tankování
– P i tankování dmychadla/vysava e vypn te motor (7). Není dovoleno kou ení nebo otev ený

ohe  (8). 
– Zabra te kontaktu pokožky s produkty obsahujícími minerální oleje. Nevdechujte výpary 

paliva. P i tankování noste ochranné rukavice. Ochranný od v pravideln  vym ujte a ist te.
– Dbejte, aby do p dy neuniklo palivo nebo olej (ochrana životního prost edí). Pokud došlo k 

rozlití paliva, dmychadlo/vysava  okamžit  vy ist te. Od v dob e vysušte a až do vy išt ní jej 
uchovávejte v uzav ené nádob .

– Palivo nesmí p ijít do kontaktu s od vem. Bude-li od v pot ísn n palivem, okamžit  jej 
vym te (nebezpe í popálení). 

– Pravideln  kontrolujte ut sn ní uzavíracího šroubu palivové nádrže. 
– Uzavírací šroub vždy dob e uzav ete. Ke spušt ní dmychadla/vysava e zm te stanovišt

(minimáln  3 metry od místa tankování) (9). 
– Netankujte v uzav ených prostorách. Výpary paliva se shromaž ují nad podlahou (nebezpe í

výbuchu).
– Paliva p epravujte a skladujte jen v p ípustných a ozna ených kanystrech. D ti nesmí mít 

p ístup ke dmychadlu/vysava i.
– Netankujte, pokud motor dmychadla/vysava e b ží nebo je horký. 



Chování p i práci a technika práce 
– Pracujte jen tehdy, je-li dobrá viditelnost a vyhovující sv telné pom ry. B hem chladného 

ro ního období pozor zvlášt  na kluzké a mokré povrchy, led a sníh (nebezpe í uklouznutí). 
Stále noste neklouzavou obuv. 

– Nepracujte na nestabilních podkladech nebo na strmém terénu. 
– Dmychadlo/vysava  nikdy nesm ujte na jiné osoby! Unikající vzduch je pod vysokým tlakem 

a m že obsahovat ástice ne istoty, které mohou p ivodit poran ní o í.
– Nikdy nevkládejte do sacího otvoru krytu ventilátoru cizí p edm ty. Toto vede k poškození kola 

ventilátoru a ke zna nému ohrožení obsluhující osoby a dalších osob. Ulomené díly jsou 
vymršt ny velkou rychlostí a mohou zp sobit vážná poran ní.

– Sledujte sm r v tru! Nepracujte proti v tru.
– Abyste náhodou neklopýtli, pak p i práci s dmychadlem/vysava em necho te pozpátku. 
– P ed išt ním a údržbou p ístroje vypn te motor. 

P edpisy k údržb
– Myslete na životní prost edí. Dmychadlo/vysava  provozujte tak, aby p íliš nehlu el a nevyvíjel 

nadm rné množství výfukových plyn . P itom dbejte na správné nastavení karburátoru. 
– Dmychadlo/vysava  pravideln ist te a kontrolujte dotažení všech šroub  a matic. 
– Údržbu dmychadla/vysava e neprovád jte v blízkosti otev eného ohn , jisker atd., ani jej na 

t chto místech neskladujte (11)! 
– Dmychadlo/vysava  m žete v uzav ených a dob e v traných prostorách skladovat jen 

s prázdnou nádrží. 
Dodržujte bezpe nostní p edpisy kompetentní oborové profesní organizace a zabezpe ení.
V žádném p ípad  neprovád jte na dmychadle/vysava i n jaké konstruk ní zm ny! Tím ohrozíte 
svou bezpe nost!
Údržbu a opravy m žete provád t jen tehdy, jsou-li tyto popsány v tomto návodu k obsluze. 
Všechny další práce musí provád t servis MAKITA. 
Používejte jen originální náhradní díly a p íslušenství MAKITA. 
P i používání neoriginálních náhradních díl  nebo p íslušenství MAKITA je t eba po ítat se 
zvýšeným nebezpe ím úrazu. V p ípad  úraz  nebo poškození, které vznikly na základ  použití 
neschváleného náhradních díl  MAKITA nebo p íslušenství, ztrácí záruka svou platnost. 

První pomoc 
Kv li možné nehod  musí být na pracovišti vždy k dispozici obvazový materiál podle DIN 13164. 
Použitý materiál zase hned dopl te.
Pot ebujete-li pomoc, uve te následující údaje: 
– kde se to stalo, 
– co se stalo, 
– kolik poran ných,
– jaký druh poran ní,
– kdo nehodu nahlašuje! 

Balení
K ochran  p ed poškozením b hem p epravy se vaše dmychadlo/vysava  MAKITA nachází 
v jedné krabici. 
Kartony jsou suroviny a proto jsou recyklovatelné nebo mohou být zapojeny do cirkulace surovin 
(recyklace starého papíru). 

ÚDRŽBA
POZOR

– P ed jakoukoli údržbou motor zastavte a nechte ochladit! Vyjm te víko sví ky a zapalovací 
sví ku.

– Motor je po zastavení velmi horký. Hrozí nebezpe í popálení! 
– D íve než p ístroj uvedete do provozu, p esv d te se, zda jsou ádn  namontovány všechny 

díly.

1. Vým na oleje 
Oleje horší jakosti výrazn  snižují životnost p ístroje. Vždy se p esv d te o stá í a jakosti použitého 
oleje.

POZOR
– Po vypnutí p ístroje z stanou motor a tím i motorový olej ješt  po n jakou dobu horké. 

K zabrán ní požáru po kejte s vým nou oleje do té doby, dokud nebude motor a motorový 
olej úpln  ochlazen. P i okamžité vým n  oleje po zastavení motoru by v potrubním systému 
ješt  z stala zbytková množství. To m že vést k "p epln ní" olejem. 

– P i p epln ní motoru motorovým olejem m že dojít k poškození p ístroje.

Interval vým ny oleje 
První vým na oleje po prvních 20 provozních hodinách, poté vždy po 50provozních hodinách. 

Druh oleje 
SAE 10W-30 olej klasifikace API, t ída SF nebo vyšší (olej pro 4taktové motory) 
P i vým n  oleje postupujte následovn :
1) P esv d te se, zda je dob e uzav eno víko benzinové 

nádrže.
2) Vyjm te m rku oleje a uložte ji tak, aby nebyla 

zne išt na.
3) P ístroj naklo te a olej vylijte do vhodné nádoby. 
4) P ístroj postavte na ochranné za ízení a sejm te víko 

nádrže motorového oleje. Olej nalévejte do plnicího 
otvoru tak dlouho, dokud nebude v úhlu vid t olej. 

5) Op t nasa te m rku oleje a úpln  ji zašroubujte. 
Nedostate né uzav ení m rky oleje m že mít za 
následek p epln ní olejem. 

Pokyny týkající se oleje 
– Likvidace starého oleje podléhá zákonným ustanovením, která musí být striktn  dodržována. 

Starý olej nikdy nevyhazujte sou asn  s obvyklým odpadem nebo jej za žádných okolností 
nelijte do výlevky nebo dokonce na zem. V p ípad  nejasností a otázek, týkajících se likvidace 
starého oleje, se prosím obra te na nejbližší zákaznický servis. 

– M jte na pam ti, že olej stárne i p i nepoužívání. Nepoužívaný olej kontrolujte a v pravi-
delných asových intervalech jej vym ujte (vždy po 6 m sících).

hel



PRÁCE
1. Práce s funkcí dmýchání 

– P i práci p ístroj pevn  držte. 
– Konec trubky p idržujte u išt ného objektu a stiskn te 

plynovou pá ku.
– Pomocí aretace m žete plynovou pá ku upevnit 

v ibovolné poloze. 
– Plynovou pá ku držte v požadované poloze a zaaretujte 

ji zatla ením aretace do polohy „ZAP.“. 
– K op tovné zm n  otá ek motoru zatla te aretaci 

plynové pá ky do polohy „VYP.“ a stiskn te plynovou 
pá ku. Poté aretaci plynové pá ky znovu zatla te do 
polohy „ZAP.“ 

– Stisknutí plynové pá ky u aktivované aretace (pol. 
„ZAP.“ m že vést k poškození mechanických ástí.

– P ístroj m žete držet ob ma rukama. Pravou rukou 
uchopte hlavní rukoje .

2. Práce s funkcí sání 
VAROVÁNÍ

– Tímto p ístrojem nenasávejte žádné kapaliny (jako nap . benzin), ho icí cigarety apod. 
– Hrozí nebezpe í požáru a výbuchu. 

– Nenasávejte p íliš velká cizí t lesa, jako nap íklad velké t ísky, kov, sklo, kameny apod. 
– M že dojít k poškození p ístroje. 

– Vak na prach nep epl ujte. Vak na prach v as vyprazd ujte.
– Hrozí nebezpe í požáru. 

– Nosný popruh vaku na prach zav ste p es rameno 
a nastavte ho na vaši t lesnou výšku. 

– P esv d te se, zda se vak na prach nep etá í
a stiskn te plynovou pá ku.

– K vyprázdn ní sejm te vak na prach z p ístroje
a otev ete zdrhovadlo. 

POZNÁMKA
Je-li tento p ístroj provozován bu  s ochranou sm rem nahoru nebo s hlavní rukojetí sm rem dol ,
m že toto vyvolat bílý sloupec kou e nebo zne išt ní oleje/kapání oleje vzduchového filtru. 

PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU 
Podepsaný, Yasuhiko Kanzaki, zmocn nec firmy 
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD., 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK158JD, UK, tímto potvrzuje, že 
dmychadla/vysava e MAKITA 
typu: BHX2500 vyrobené firmou Robin, 
odpovídají základním bezpe nostním a zdravotním požadavk m p íslušné
Strojní sm rnice EU 89/392/EHS 
EU sm rnice EMC 89/336/EHS. 
Sm rnice o hlukové emisi 2000/14/ES. 
K odborné realizaci požadavk  shora 
uvedených sm rnic EU byly sm rodatn  použity následující normy: 
EN292, EN50081-1, EN50082-1, DIN VDE 0879 T1. 
Technická dokumentace: FUJlROBlN INDUSTRIES LTD 
35, Ohoka, Numazu, Shizuoka, 410-8535 Japan 
Mitsunori Watanabe 
generální editel, konstruk ní odd lení
Garantovaná hladina akustického výkonu (Ld) iní 106 dB(A). 
Nam ená hladina akustického tlaku (Lwa) iní 102 dB (A). 

 Yasuhiko Kanzaki CE 2005 
editelMAKITA

TECHNICKÉ PARAMETRY 
Model BHX2500 
Hmotnost (bez trubek)  4,5 kg 
Rozm ry (d × š × v) (bez trubek) 350 × 231 × 368 mm 
Maximální otá ky motoru 7,800 min–1

Otá ky naprázdno 3 500 min–1

Zdvihový objem 24,5 cm3

Palivo Normální benzin 
Kapacita palivové nádrže 0,52 l 

Motorový olej SAE 10-W 30 olej klasifikace API, 
t ída SF nebo vyšší (pro 4taktové motory) 

Nápl  motorového oleje 0,08 l 
Karburátor (membránový karburátor)  WALBRO WYL 
Zapalovací systém Zapalovací cívka 
Zapalovací sví ka NGK CMR6A 
Vzdálenost elektrod 0,7–0,8 mm 
Vibrace podle ISO 8662  13,65 m/s2

Hladina akustického tlaku, pr m r podle ISO 6081  89,3 dB (A) 
Hladina akustického výkonu, pr m r podle ISO 3744  102 dB (A) 

1. Používejte jen oleje a zapalovací sví ky doporu ené firmou Makita. 
2. Specifikace m že být bez oznámení zm n na.



Ozna ení díl
  1. Brzdový spína    9. Víko palivové nádrže 17.  Olejové víko 
  2. Hlavní rukoje  10. Tlumi  výfuku 18. Trubka ventilátoru 
  3. Spoušt cí páka 11. P ídavná rukoje  19. Tryska ventilátoru A 
  4. Vst ikovací erpadlo  12. Optimální kontrolní pá ka 20. Tryska ventilátoru B 
  5. Víko vzduchového filtru 13. Šroub 21. Oblouk 
  6. Pá ka syti e 14. Styka ové za ízení 22. Sací trubka 
  7. Startovací rukoje  15. Víko sví ky 23. Šipka 
  8.  Palivová nádrž 16. Zapalovací sví ka 24. Vak na prach 

Prodejní akce 

sada k odsávání prachu 
(prodejní akce) 

POZNÁMKA
– Pá ku syti e nikdy nevytahujte nad horní polohu, jinak m že dojít k poškození p ístroje. 
– Jestliže se motor po rozb hu zastaví nebo jste p ed tím zatla ili pá ku syti e dol , nastavte ji 

do polohy "Otev eno" a znovu se pokuste nastartovat motor. 
– Bude-li motor opakovan  startován, a koliv je pá ka syti e v poloze „Zav eno“, dojde 

k „p esycení motoru“ (do spalovacího prostoru se dostane p íliš mnoho paliva). 
– Je-li motor zahlcen, vyjm te zapalovací sví ku a n kolikrát rychle zatáhn te za úchyt 

roztá ení, aby tak bylo nadbyte né palivo vypuzeno ze spalovacího prostoru. Vysušte 
elektrodu zapalovací sví ky.

– Zkontrolujte doraz šroubu b hu naprázdno. Není-li po uvoln ní plynové pá ky pá ka škrticí 
klapky zavedena zp t až na doraz, zkontrolujte, zda bovden nevyklouzl z vedení. 

2) Spoušt ní teplého motoru 
1) P ístroj postavte na rovnou plochu. 
2) N kolikrát stiskn te palivové erpadlo.
3) P esv d te se, zda je pá ka syti e v otev ené poloze. 
4) Levou rukou pevn  p idržujte hlavní rukoje  a zaujm te stabilní polohu. 
5) S nepatrným vynaložením síly zatáhn te za úchyt startéru, až ucítíte odpor (kompresní bod). 

Pak úchyt startéru vra te zp t a tentokrát zatáhn te ješt  jednou rychleji a s vynaložením v tší
síly.

6) Pokud motor nenasko í, stiskn te plynovou pá ku o 1/3 a znovu se pokuste nastartovat 
motor.

2. Vypnutí 
1) Je-li aretace plynové pá ky v poloze VYP.: Uvoln te plynovou pá ku a spína  ZAP./VYP. 

nastavte do polohy O. 
2) Je-li aretace plynové pá ky v poloze ZAP.: Aretaci plynové pá ky zatla te do polohy VYP. 

a spína  ZAP./VYP. nastavte do polohy O. 

NASTAVENÍ VOLNOB HU
POZOR

Nové p ístroje jsou dodávány se správn  nastaveným karburátorem. Pokud by i p esto bylo 
pot ebné nové nastavení, obra te se prosím na nejbližší smluvní zákaznické st edisko.

Kontrola otá ek volnob hu
Otá ky volnob hu by m ly ležet asi u 3 500 ot./min. 
– K nastavení karburátoru v p ípad  pot eby použijte 

šroubovák s k ížovou drážkou. 
– Ke zvýšení otá ek motoru oto te regula ní šroub 

doprava a ke snížení otá ek doleva. 

Aretace plynové pá ky

VYP. ZAP. 

Karburátor

Regula ní šroub 



PROVOZ
1. Spušt ní
VAROVÁNÍ

– Dmychadlo/vysava  musí být od místa tankování vzdáleno minimáln  3 metry! 
– Jinak hrozí nebezpe í požáru. 

– Výfukové plyny jsou velmi jedovaté. P ístroj startujte jen na dob e v traných místech. 
Nestartujte jej v uzav ených prostorách, v tunelu nebo p íkopu.

– Vdechování výfukových plyn  s vyššími koncentracemi vede k otrav  výfukovými plyny. 
– P i nezvyklém hluku, zápachu nebo vibracích po nastartování, motor okamžit  vypn te

a odstra te p í inu tak, jak je popsána v tomto návodu k obsluze. 
– Používání poškozeného p ístroje m že vést k nehodám. 
– P esv d te se, zda je motor zastavený, když nastavujete spína  ZAP./VYP. do polohy O. 
1) U studeného motoru nebo po tankování 

(1) P ístroj postavte na rovnou plochu. 
(2) Spína  ZAP./VYP. nastavte do polohy I. 
(3) Opakovan  stiskn te palivové erpadlo, dokud v erpadle neuvidíte benzin (obvykle je 

zapot ebí 7 až 10 pohyb erpadla).
– P i nadm rném erpání je p ebyte ný benzin p iveden zp t do benzinové nádrže. 

(4) Pá ku syti e nastavte úpln  nahoru do polohy Zav eno.
(5) Levou rukou pevn  p idržujte hlavní rukoje  a zaujm te stabilní polohu. 
(6) S nepatrným vynaložením síly zatáhn te za úchyt startéru, až ucítíte odpor (kompresní 

bod). Pak úchyt startéru vra te zp t a tentokrát zatáhn te ješt  jednou rychleji a s 
vynaložením v tší síly. 
– Ze sk ín  nikdy nevytahujte celou délku lanka startéru. 
– Po nasko ení motoru úchyt startéru okamžit  nepoušt jte, ale jednou rukou jej 

p idržujte, až se zase vrátí zp t do své výchozí polohy. 
(7) Po nasko ení motoru syti  postupn  zasouvejte, dokud se motor nezah eje.

– Syti  posouvejte postupn  a p itom sledujte chování motoru. P esv d te se, zda je syti
úpln  otev en, je-li motor teplý a pravideln  b ží.

– Pokud za chladného po así nebo p i studeném startu po nastartování motoru syti
náhle zcela otev ete, m že se stát, že motor zhasne. 

(8) Poskytn te motoru 2 až 3 minuty na zah átí.
(9) Pokud se stabilizují otá ky motoru a dojde ke stejnom rnému zrychlení po stisknutí 

plynové pá ky, dosáhl motor své provozní teploty. 

Spína  ZAP./VYP. 
Palivové erpadlo Zav eno

Otev eno

MONTÁŽNÍ NÁVOD 
POZOR

D íve než budete provád t n jaké práce na dmychadle/vysava i, vždy vypn te motor a vytáhn te
kabelovou koncovku ze zapalovací sví ky. Vždy noste ochranné rukavice! 

POZOR
Dmychadlo/vysava  spus te až po kompletní montáži. 

Montáž dmýchací trubky 
1) Bajonetové uzáv ry dmýchacích trubek vyrovnejte na 

epy na krytu dmychadla/vysava e a trubku nasu te na 
kryt.

2) Dmýchací trubku oto te doprava až k aretaci. 

Montáž sacího p íslušenství
1) Montáž sacích trubek 

(1) Uvoln te šroub 1 a otev ete ochranné za ízení 2. 

POZOR
D íve než za nete využívat funkci dmýchání, p esv d te se, zda je pevn  dotažen šroub 1. Je-li 
šroub povolený, dotáhn te jej. 
Je nebezpe né používat dmychadlo/vysava  s uvoln ným šroubem 1. Nebezpe í poran ní! Prsty 
nebo ásti od vu obsluhy mohou být zachyceny kolem ventilátoru. 

(2) Zna ku  na sací trubce vyrovnejte se zna kou „ “ na dmychadle/vysava i. Pak sací 
trubku zave te do dmychadla/vysava e.

(3) K aretaci oto te sací trubku tak, aby zna ka  souhlasila se zna kou „ “ na 
dmychadle/vysava i.

POZOR
Sací trubku uchopte na montážním míst , pokud ji chcete 
upevnit/uvolnit.
2) Montáž oblouku a vaku na prach: 

(1) Otev ete uzáv r na vaku na prach. 
(2) Oblouk zave te do vaku na prach a ten vyve te

otvorem.
(3) Na dmychadlo/vysava  namontujte oblouk. 

POZOR!
Nikdy se nepokoušejte nasávat velké d ev né piliny, kov, 
sklo, kameny, kapaliny, ho icí cigarety, pyrotechnické 
pom cky apod. 
P ed provozem p ístroje vždy ádn  namontujte ochranné 
za ízení/sací trubku. P ístroj nesmíte používat bez 
ochranného za ízení/sací trubky. Prsty nebo kusy od vu
obsluhy mohou být zachyceny ventilátorem. Mohlo by dojít 
k vážnému poran ní.
Nepokoušejte se odstranit šroub (1) nebo demontovat sací 
trubku. P edpisy vyžadují bezpe nostní vzdálenost 
minimáln  850 mm mezi kolem ventilátoru a horním koncem 
trubky.

Šroub

Ochranné za ízení



P ED UVEDENÍM P ÍSTROJE DO PROVOZU 

1. Kontrola motorového oleje a v p ípad  pot eby jeho dopln ní
(1) Následující práce provád jte jen u studeného motoru. 

– Kontrola: P ístroj umíst te do vodorovné polohy, sejm te kryt nádrže motorového oleje 
a vytáhn te m rku oleje. M rka oleje je opat ena zna kami max. a min. M rku oleje ot ete
istým hadrem nepoušt jícím vlákna a znovu ji zave te. M rku oleje vytáhn te a ode t te

hladinu oleje. Sahá-li hladina oleje ke zna ce min. nebo je pod ní, olej dolijte. 
– Dopln ní: P ístroj postavte na ochranné za ízení a sejm te víko nádrže motorového oleje. 

Olej nalévejte do plnicího otvoru tak dlouho, dokud nebude v úhlu vid t olej. 
(2) Ze zásady musí být olej dopln n asi po 10 provozních hodinách (asi desáté dotankování). 
(3) Olej vym te, je-li zne išt ný nebo se zm nila jeho barva (viz stranu 48 pro postup p i

vým n  oleje a asový interval mezi vým nou oleje). 
Doporu ený olej: SAE 10W-30 olej klasifikace API, t ída SF nebo vyšší (olej pro 4taktové motory) 
Množství oleje: asi 0,08 l. 

POZNÁMKA
– Motor p i nalévání oleje položte na ochranné za ízení, protože jinak hrozí nebezpe í

p epln ní.
– P i p epln ní motoru motorovým olejem m že dojít k poškození p ístroje.

UPOZORN NÍ k bodu 1 „Kontrola“ 
– Odstra te jakýkoli prach nebo ne istotu okolo plnicího hrdla oleje, d íve než vytáhn te m rku

oleje.
– Dbejte, aby m rka oleje nep išla do styku s pískem nebo zeminou. Ne istota nebo písek 

v oleji m že negativn  ovlivnit ob h oleje a na základ  p ed asného opot ebování zp sobit
defekty mechanických ástí.

– K zabrán ní zne išt ní m rky oleje ji m žete zasunout do víka kapoty motoru. 

UPOZORN NÍ k bodu 2 „Dopln ní“
– Pokud došlo k rozlití oleje, tak p ed uvedením p ístroje do provozu pe liv  ut ete všechny zbytky. 

Kontrola hladiny motorového oleje 

Maximáln  Minimáln

Maximum

Minimum

Úhel

Úhel

2. Tankování 
VAROVÁNÍ

B hem tankování paliva musíte dodržovat zejména následující body. Hrozí zvýšené nebezpe í
požáru.
– Netankujte v blízkosti topeniš . P ístroj uchovávejte mimo dosah otev ených plamen

a cigaret. 
– D íve než budete dolévat palivo, motor vypn te a nechte ho ochladit. 
– Víko nádrže otevírejte pomalu a opatrn , palivová nádrž m že být pod vysokým tlakem. 
– Dávejte pozor, aby palivo nep eteklo. Pokud palivo p ete e, pe liv  jej ut ete.
– Tankujte jen venku. 

Zacházení s palivy vyžaduje zvýšenou pozornost. 
– Produkty z minerálních olej , i samotné oleje, odmaš ují pokožku. P i opakovaném a delším 

kontaktu dojde k vysušení pokožky. Následkem mohou být r zná onemocn ní k že. Krom
toho jsou známé i alergické reakce. Po kontaktu oleje s o ima dojde k podrážd ní. Postižené 
oko okamžit  vypláchn te istou vodou. U p etrvávajícího podrážd ní okamžit  vyhledejte 
léka e!

Skladování paliva 
Nepoužívejte benzin, který je starší než 4 týdny, i když byl skladován ve speciálním kanystru na 
chladném a stinném míst . M jte na pam ti, že se m že benzin b hem jednoho dne zkazit, pokud 
jste kanystr neuzav eli nebo jste ke skladování benzinu nepoužili speciální kanystr. 

Skladování
– P ístroj a kanystr postavte na chladné místo bez p ímého slune ního zá ení.
– Vyprázdn te palivovou nádrž p ístroje.

Typ paliva 
Motor je 4taktový motor. Používejte jen bezolovnatý normální benzin. 

Pokyny týkající se paliva 
– V žádném p ípad  nepoužívejte 2taktní sm si. Motorový olej p imíchaný do benzinu 

zp sobuje nadm rné usazování uhlíku. Což by mohlo p ivodit problémy mechanického rázu. 
– Používání benzinu horší jakosti m že ztížit startování nebo jej dokonce znemožnit. 
P ed tankováním motor zastavte a nechte ochladit! 

Tankování
– Mírn  uvoln te víko nádrže, aby mohl uniknout p etlak eventuáln  vzniklý v nádrži. 
– Odstra te víko nádrže a nalijte benzin. P ístroj naklo te tak, aby víko nádrže mí ilo nahoru 

a nádrž nikdy nenapl ujte až po okraj. 
– Po natankování pevn  zašroubujte víko nádrže. P esv d te se, zda nevznikly n jaké

net snosti.
– Net snicí nebo poškozené víko nádrže okamžit  vym te.
– K zajišt ní nezávadné funkce byste m li víko nádrže každé 2 až 3 roky vym ovat.


