
PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU 
Prohlašujeme na naši vlastní odpov dnost,
že tento výrobek je ve shod  s následujícími normami 
nebo standardizovanými dokumenty 
HD400, EN 50144, EN55014, EN 61000 
a to v souladu s Na ízeními rady 
73/23/EEC, 89/336/EEC a 98/37/EC. 

Yasuhiko Kanzaki CE 2003 
editel

Hluk a vibrace 
Typické A-vážené hladiny hluku jsou: 
hladina akustického tlaku: 97 dB (A) 
hladina akustického výkonu: 110 dB (A) 
– Používejte ochranu sluchu – 
Typické efektivní zrychlení je 15 m/s2.

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 

Bucks MK15 8JD, ENGLAND 

P íklepová vrta ka

Návod k obsluze 
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ÚDRŽBA
POZOR!

– Než za nete provád t kontrolu nebo údržbu stroje, vždy se p esv d te, že je vypnutý 
a odpojený ze zásuvky. 

– Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy, kontrola uhlík
a jejich vým na a veškerá další údržba i se izování provád ny autorizovanými servisními 
st edisky firmy Makita a vždy s využitím náhradních díl  Makita. 
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Symboly
Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se m žete p i použití stroje setkat. Je d ležité, abyste 
d íve, než s ním za nete pracovat, pochopili jejich význam. 

P e t te si návod 

Dvojitá izolace 

Vysv tlivky k obrázk m
  1. Spouš    6. Bo ní rukoje  11. Hexagonální matice 
  2. Blokovací tla ítko   7. Klí  sklí idla 12. Klí  19 
  3. Sv tlo   8. Objímka 13. Hloubkom r
  4. P epína  sm ru otá ení   9. Kroužek 14. Objímka rukojeti 
  5. P epínací pá ka režimu innosti 10. Pojistný kroužek 15. Vyfukovací balónek 

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model HP1620/HP1620F/HP1621/HP1621F
Vrtaví výkon 
Beton 16 mm 
Ocel 13 mm 
D evo 30 mm 
Volnob žné otá ky 0–2 800 
Po et p íklep  za minutu 0– 44 000 
Celková délka 303 mm 
Vlastní hmotnost 1,7 kg 
T ída bezpe nosti /II

Vzhledem k našemu pokra ujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené mohou 
m nit bez p edb žného oznámení. 
Poznámka: Technické podmínky se mohou v r zných zemích lišit. 

Ú el použití 
Tento stroj slouží k p íklepovému vrtání do cihel, betonu a kamene a k bezp íklepovému vrtání do 
d eva, kov , keramických materiál  a plast .

Napájení
Stroj lze p ipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s nap tím stejným, jaké je uvedeno na typovém 
štítku, a m že pracovat pouze s jednofázovým st ídavým nap tím. V souladu s evropskými norma-
mi má dvojitou izolaci a m že být proto napájen ze zásuvek bez zemnícího vodi e.
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PRÁCE
Vrtání s p íklepem
POZOR!

– V okamžiku, kdy vrták vniká do materiálu, když se vrtaný otvor zanese úlomky a ásticemi
nebo když narazí v betonu na vyztužovací ty e, je na n j vyvíjena obrovská a náhlá krouticí 
síla. B hem práce vždy používejte bo ní rukoje  (pomocnou rukoje ) a pevn  držte stroj jak za 
bo ní rukoje , tak za rukoje  se spouští. Pokud tak nebudete init, m že to mít za následek 
ztrátu kontroly nad strojem a možné t žké zran ní.

Vrtáte-li do betonu, žuly, obklada ek apod., p epn te p epínací pá ku pro volbu režimu innosti do 
polohy se symbolem kladiva a využijte funkci „vrtání s p íklepem“.
Nezapome te použít vrták s hrotem se slinutým karbidem wolframu (vidiový vrták). 
Nasa te vrták na místo, kde chcete vyvrtat otvor a pak stiskn te spouš . Netla te na stroj. 
Nejlepšího výsledku dosáhnete lehkým tlakem. Udržujte stroj v jeho poloze a nedovolte, aby vrták 
vysko il z otvoru. 
Když ze otvor ucpe t ískami a ásticemi, nezvyšujte tlak na stroj. Namísto toho nechejte stroj b žet
na volnob h a pak vrták povytáhn te z otvoru. Když to n kolikrát zopakujete, otvor se tím vy istí a 
m žete pokra ovat v normálním vrtání. 

Vyfukovací balónek (dopl kové p íslušenství) (Obr. 9) 
Po vyvrtání otvoru použijte vyfukovací balónek k vyfouknutí prachu z n j.

Vrtání
Když vrtáte do d eva, kovu nebo plastových materiál , p epn te p epínací pá ku pro volbu režimu 
innosti do polohy se symbolem vrtáku a využijte funkci „pouze vrtání“. 

Vrtání do d eva
Vrtáte-li do d eva, nejlepších výsledk  dosáhnete použitím vrták  do d eva s vodící šroubovicí. 
Vodicí šroubovice usnad uje vrtání tím, že vtahuje vrták do d eva. 

Vrtání do kovu 
Abyste zabránili sklouznutí vrtáku na za átku vrtání, ud lejte si v míst , kde chcete vrtat, pomocí 
kladiva a d l íku d lek. Nasa te hrot vrtáku do d lku a za n te vrtat. 
P i vrtání do kov  používejte eznou kapalinu. Výjimkou je litina a mosaz, které se mají vrtat 
nasucho.

POZOR!
Nadm rným tlakem na stroj vrtání neurychlíte. Ve skute nosti tento nadm rný tlak vede jen 
k poškození hrotu vašeho vrtáku, snížení ú innosti stroje a zkrácení jeho životnosti. 
V okamžiku, pr razu otvoru do materiálu za ne na stroj a vrták p sobit zna ná síla. Držte stroj 
pevn  a dávejte pozor, kdy se vrták za ne prolamovat obráb ným kusem. 
Uvíznutý vrták lze jednoduše uvolnit p epnutím p epína e sm ru otá ení do opa né polohy. Pokud 
však stroj nedržíte pevn , m že ne ekan  vyvolat zp tný ráz. 
Malé díly vždy upínejte do sv ráku i do podobného upev ovacího za ízení.
Když vrtáte do d eva, kovu nebo plastových materiál , p epn te p epínací pá ku pro volbu režimu 
innosti do polohy se symbolem vrtáku a využijte funkci „pouze vrtání“. 
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MONTÁŽ
POZOR!

– Než za nete se strojem jakýmkoliv zp sobem manipulovat, vždy se p esv d te, že je vypnutý 
a odpojený ze zásuvky. 

Montáž bo ní rukojeti (pomocné rukojeti) (Obr. 5) 
Z d vodu bezpe nosti práce vždy používejte bo ní rukoje .
Bo ní rukoje  nainstalujte na válcovou ást t la stroje. Potom ji utáhn te do požadované polohy 
otá ením držadla ve sm ru chodu hodinových ru i ek. Rukoje  lze otá et o 360°, aby ji bylo možné
upevnit v libovolné poloze. 
Montáž vrtáku 

Modely HP1621 a HP1621F (Obr. ) 
Podržte kroužek sklí idla a otá ením objímkou proti sm ru chodu hodinových ru i ek rozev ete
elisti sklí idla. Vložte vrták co nejhloub ji do sklí idla. Pevn  podržte kroužek a utáhn te sklí idlo

otá ením objímkou ve sm ru chodu hodinových ru i ek.
Chcete-li vrták vyjmout, podržte kroužek a otá ejte objímkou proti sm ru chodu hodinových 
ru i ek.

POZNÁMKA
– Nelze-li bezklí ové sklí idlo vrtáku povolit, protože vrták je mezi jeho elistmi zaseknutý, 

povolte sklí idlo následujícím zp sobem.
1. Uchopte objímku sklí idla vrtáku do hydraulických kleští nebo podobného nástroje. 

(Poznámka: Nedržte jej za pojistný kroužek.) 
2. Nasa te na hexagonální matici na p ední ásti sklí idla vrtáku klí .19. Otá ením klí em ve 

sm ru chodu hodinových ru i ek, jak je znázorn no na obr. 8, povolte sklí idlo vrtáku. 

Hloubkom r (Obr. 9) 
Hloubkom r je šikovná pom cka p i vrtání otvor  stejné hloubky. Povolte bo ní rukoje  a zasu te
hloubkom r do otvoru na ní. Nastavte hloubkom r na požadovanou hloubku a utáhn te bo ní
rukoje .
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BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
Výstraha!

P i používání elektrických stroj  je nezbytné dodržovat základní bezpe nostní opat ení, aby 
se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zran ní osob, atd. 
P ed tím, než za nete pracovat s tímto strojem, p e t te si a dodržujte tyto pokyny. 

K zajišt ní bezpe né práce: 
  1. Udržujte pracovišt  v istot

Nepo ádek na pracovišti a na pracovních stolech m že zp sobit zran ní.
  2. Zvažujte pracovní prost edí

Nevystavujte elektrické stroje p sobení vliv m dešt . Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých 
a mokrých místech. Zajist te, aby pracovní prostor byl dob e osv tlen. Nepoužívejte elektrické 
stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny. 

  3. Chra te se p ed elektrickým úderem 
Zabra te styku lidského t la s uzemn nými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladni kami).

  4. Nedovolte d tem p ístup ke stroj m
Nep ipus te, aby se cizí osoby a zejména d ti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací 
š rou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpe né vzdálenosti od pracovního místa. 

  5. Skladování stroj
Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných 
místech mimo dosah d tí.

  6. Nevyvíjejte tlak na stroj 
Stroj provede práci lépe a bezpe n ji, bude-li se používat stanoveným zp sobem.

  7. Používejte správný stroj 
Nesnažte se používat malé stroje nebo p íslušenství k provád ní úkon  ur ených pro výkon-
n jší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou ur eny na p íklad nepoužívejte ko-
tou ovou pilu k ezání v tví nebo kmen  strom .

  8. Správn  se oblékejte 
Neoblékejte si volný od v, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými 
ástmi stroje. P i práci ve venkovním prost edí doporu ujeme používat pryžové rukavice 

a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy. 
  9. Používejte ochranné brýle 

P i ezání v prašném prost edí používejte obli ejovou nebo protiprachovou masku. 
10. P ipojte za ízení na odstra ování prachu 

Jsou-li stroje opat eny za ízením na odstra ování nebo shromaž ování prachu, zabezpe te,
aby byla p ipojena a správn  používána. 

11. Nakládejte šetrn  s p ívodní š rou
Nep enášejte stroj za p ívodní š ru nebo za ní netahejte p i vytahování ze zásuvky. 
Nepoužívejte p ívodní š ru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran. 

12. Zabezpe te obráb ný kus 
K držení obráb ného kusu používejte svorky nebo sv rák. Je to bezpe n jší než držet obrá-
b ný kus v ruce a zárove  to umož uje používat ob  ruce k držení stroje. 

13. P i práci se nep edklán jte 
Vždy si zajist te pevnou p du pod nohama a udržujte rovnováhu. 

14. V nujte náležitou pé i údržb
K zajišt ní lepší a bezpe n jší innosti udržujte p íslušenství stroje ostré a v istém stavu. 
Dodržujte pokyny pro mazání a vým nu p íslušenství. Pravideln  prohlížejte p ívodní š ry
stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vym nit v autorizovaných servisních 
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st ediscích. Pravideln  prohlížejte prodlužovací š ry a vym te je, pokud jsou poškozeny. 
Držadla stroj  udržujte v suchém a istém stavu bez zbytk  oleje a mazacích tuk .

15. Stroje odpojujte od zdroje napájení 
V dob , kdy není stroj v provozu, dále p ed provád ním servisu, jakož i p i vým n  p íslušen-
ství (jako nap . vrták , ezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení. 

16. Odstra te se izovací klí e
Zvykn te si na to, že p ed spušt ním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou se izovací p ípravky
a klí e odstran ny.

17. Zabra te necht nému spušt ní
Nep enášejte stroj p ipojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. P esv d te se, zda 
vypína  stroje, který se bude p ipojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto). 

18. Prodlužovací kabely p i venkovním užití 
P i venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro 
takový ú el ur eny a pat i n  ozna eny.

19. Bu te vždy ve st ehu
Bu te si vždy v domi toho, co d láte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li 
unaveni.

20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny 
P ed dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny, 
budou správn  pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé ásti
navzájem správn  nastaveny, zda nejsou n které díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte 
i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí ád-
n  opravit nebo vym nit v autorizovaném servisním st edisku, pokud není stanoveno jinak 
v „Návodu k obsluze“. Vadné spína e a p epína e nechejte opravit v autorizovaném servisním 
st edisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypína  správn  nezapíná nebo nevypíná. 

21. Výstraha 
Použití jiného p íslušenství nebo p ídavného za ízení než toho, které je doporu eno v tomto 
„Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, m že vyvolat riziko zran ní osob. 

22. Nechejte stroj opravit odborníkem 
Tento elektrický spot ebi  odpovídá ustanovením uvedených v p íslušných bezpe nostních
p edpisech. Opravy elektrických spot ebi  smí provád t pouze odborníci. Jinak by mohlo 
vzniknout vážné nebezpe í pro uživatele. 
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POPIS FUNKCE 
POZOR!

– P ed kompletováním stroje nebo kontrolou jeho funkce se vždy p esv d te, že je vypnutý 
a odpojený ze zásuvky. 

Funkce spoušt  (Obr. 1) 
POZOR!

– P ed p ipojením stroje do zásuvky vždy zkontrolujte, zda spouš  funguje správn  a po 
uvoln ní se vrací do vypnuté polohy. 

Chcete-li stroj spustit, sta í stisknout jeho spouš . Otá ky v etene se zvyšují zvýšením tlaku na 
spouš . Chcete-li stroj vypnout, uvoln te spouš .
Chcete-li pracovat nep etržit , stiskn te spouš  a potom stiskn te blokovací tla ítko.
Chcete-li stroj vypnout ze zablokované polohy, stiskn te spouš  naplno a pak ji pus te.

Rozsvícení sv tla (Obr. 2) pro modely HP1620F, HP1621F 
POZOR!

– Nikdy se nedívejte p ímo do zdroje sv tla.
Chcete-li sv tlo rozsvítit, stiskn te spouš . Uvoln ním spoušt  jej zhasnete. 

POZNÁMKA
– K ot ení ne istot z o ky sv tla používejte suchý had ík. Dávejte pozor, abyste o ku

nepoškrábali, m že se tím zmenšit svítivost sv tla.
– Nikdy nepoužívejte k išt ní o ky sv tla benzín nebo edidlo, jinak ji poškodíte. 

Funkce p epína e sm ru otá ení (Obr. 3) 
Tento stroj má p epína , který umož uje zm nu sm ru otá ení v etene. Požadujete-li otá ení ve 
sm ru chodu hodinových ru i ek, p epn te p epína  do polohy  (strana A), požadujete-li 
otá ení proti sm ru chodu, p epn te jej do polohy  (strana B). 

POZOR!
– Než za nete pracovat, vždy zkontrolujte sm r otá ení v etene.
– P epína  sm ru otá ení p epínejte, až když se v eteno úpln  zastaví. Budete-li m nit sm r

otá ení d íve, než se v eteno zastaví, m žete tím stroj poškodit. 
Nelze-li p epína  stisknout, zkontrolujte, zda je zcela v poloze  (strana A) nebo  (strana B). 

Volba režimu innosti (Obr. 4) 
Tento stroj má pá ku pro p epínání režimu innosti. Chcete-li vrtat s p íklepem, p esu te tuto 
pá ku pro p epínání režimu innosti doprava (k symbolu kladiva). Chcete-li vrtat bez p íklepu,
p esu te tuto pá ku pro p epínání režimu innosti doleva (k symbolu vrtáku ). 


