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PROVOZ
K dispozici máte následující t i druhy provozu. Zvolte druh provozu, který je nejvhodn jší pro vaši 
práci.

Druh provozu 1: 2 svislicové body (podlaha a strop) 
Rozložte t ínožku 11 a volicí spína  druhu provozu 3 nastavte do polohy [1]. Pak zapn te vypína  3. 
P ístroj postavte na podlahu tak, aby dol  vyza ovaný svislicový bod laserového paprsku mí il
p esn  na pevný bod na podlaze. Horní laserový paprsek ukazuje fixní bod na stropu. 

Druh provozu 2: horizontála 
Rozložte t ínožku 11 a volicí spína  druhu provozu 3 nastavte do polohy [2]. 
Pak zapn te vypína  3. P ístroj (nivela ní laser) promítá horizontální linii laserového paprsku. 
Výškové nastavení laserové linie m žete provést za pomoci stativu k výškovému p estavení
(zvláštní p íslušenství).
Vyza ovaná linie laserového paprsku m že být i horizontáln  oto ena do každé polohy (360°). 

Druh provozu 3: vertikála + horizontála + 2 svislicové body 
Zvolte druh provozu [3]. Pak zapn te vypína  3.
P ístroj (nivela ní laser) sou asn  promítá následující linie laserového paprsku (viz obr. 1). 
Vertikála
Horizontála (druh provozu 2) 
2 svislicové body (druh provozu 1) 
Vým na baterií (obr. 2) 
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2. Zkontrolujte p esnost nivelace vertikální linie laserového paprsku. 
1) Olovnici zav ste (viz obrázek 1) ve 3 m výšce na st nu (výška stropu iní p ibližn  3 m). 

P ístroj s roztaženou t ínožkou 11 postavte na podlahu tak, aby byl od st ny vzdálen 2 až 5 
metr .

2) Zapn te druh provozu 3. Pak zapn te vypína  3. 
3) Vertikální laserovou linii nami te na š ru olovnice. Pak vertikální laserovou linii nastavte 

na dolní konec š ry. P esv d te se, zda došlo k odchylce mezi vertikální laserovou linií 
a horním koncem š ry v rámci uvedené hodnoty p esnosti nivelace. 

3. Zkontrolujte p esnost nivelace horizontální linie laserového paprsku. 
1) P ístroj s roztaženou t ínožkou 11 postavte na podlahu tak, aby byl od st ny vzdálen 5 m. 

Vzájemná vzdálenost obou st n iní asi 6 metr . Zajist te, aby byla vzduchová bublina 
v krabicové libele vyst ed na.

2) Zapn te druh provozu 2. Pak zapn te vypína  3. 
3) P ístroj oto te a vyzna te každý st edový bod obou laserových linií promítaných na 

st nách.
4) P ístroj postavte 5 metr  od druhé zdi a laserovou linii nami te na zna ení v blízkosti 

p ístroje.
5) Pak p ístroj oto te a laserovou linii promítn te na druhou ze . P esv d te se, zda se 

odchylka pohybuje mezi laserovou linií a prvním vyzna eným bodem v rámci poloviny 
uvedené hodnoty p esnosti nivelace.
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Symboly
Pro tento nivela ní laser jsou použity následující symboly. P ed použitím se bezpodmíne n
seznamte s jejich významem. 

P e t te si návod k obsluze 

 Laser t ídy 2 

Nedívejte se do laseru 

Vysv tlivky k obrázk m
  1. Výstupní otvor pro laserový paprsek (strop) 
  2. Krabicová libela 
  3. Vypína  (s blokováním) 
  4. Volicí spína  druhu provozu 
  5. Výstupní otvor pro laserový paprsek (podlaha) 
  6. Popruh 
  7. Závit stativu 
  8. Výstupní otvor pro vertikální laserový paprsek 
  9. Výstupní otvor pro horizontální laserový paprsek 
10. Kroužek k nastavení výšky 
11. T ínožka
12. Víko p ihrádky na baterie 
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TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Linie laserového paprsku 

Typ laseru: ervený laser 
635 nm, 650 nm 

 1 mW (t ída laseru 2) 
Ší ka linie:  2,5 mm / 10 m 
Úhel rozptylu linie laserového paprsku: 
vertikáln : 145º 5 % 
horizontáln : 115 º 5 % 

Druh provozu 

3 druhy provozu 
1. svislicové body na podlaze a stropu 
2. horizontála 
3. všechny linie 
Vertikáln  + horizontáln  + svislicové body na stropu a podlaze

P esnost nivelace 1 mm/ 10 m 

Rozsah nivelace 2,5o (svislicová nivelace) 
P i p ekro ení rozsahu nivelace budou automaticky vypnuty linie laserového paprsku. 

Napájecí zdroj AA alkalické suché lánky (Mignon), 1,5 V : 2 kusy 

Doba provozu 
Druh provozu 1: asi 20 hodin 
Druh provozu 2: asi 40 hodin 
Druh provozu 3: asi 12 hodin 

Provozní teplota –10 ºC – +50oC
Teplota skladování –15 ºC – +85oC
Rozm ry Pr m r  85 mm x výška 184 mm 
Hmotnost 1,2 kg (s bateriemi) 
Závit stativu W 5/8 

Standardní vybavení 
Suché lánky pro p ístroj (nivela ní laser): 2 kusy 
Laserové zesilující brýle
P enosný kuf ík
Stativ výškového p estavení s p esným nastavováním 

Vzhledem k pokra ujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené 
mohou m nit bez p edb žného oznámení. 

Poznámka
Technické podmínky se mohou v r zných zemích lišit. 

P edpokládané použití 
Nivela ní laser byl vyvinut a zkonstruován ke stanovování a m ení p esných horizontál, vertikál 
a svislicových bod .
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BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
VÝSTRAHA

Ke snížení nebezpe í poran ní dodržujte p i používání nivela ního laseru základní bezpe nostní
p edpisy. P ed použitím nivela ního laseru si prosím pozorn  p e t te tyto pokyny a dob e je 
uschovejte.

K bezpe nému provozu 
Laserové zá ení laseru t ídy 2 

1. Nedívejte se do laserového paprsku. 
2. Laserovým paprskem nemi te na lidi. 
3. Z p ístroje neodstra ujte výstražný štítek. 
4. Laserové zesilující brýle nepoužívejte jako slune ní brýle. 
5. Nivela ní laser nesmíte v žádném p ípad  m nit. Údržbu a servis m že provád t jen 

kvalifikovaný personál.
6. Nivela ní laser nesmí používat d ti.
7. Nivela ní laser nepoužívejte v blízkosti d tí.

Používání a ošet ování nivela ního laseru 
K zajišt ní správného používání nivela ního laseru a p esnosti vaší práce dodržujte následující: 
Nivela ní laser nesmí být vystaven dešti, extrémním teplotám nebo teplotním výkyv m. Nivela ní
laser je velmi p esný m icí nástroj. Proto s ním zacházejte velmi opatrn , nesmí spadnout, kryt 
chra te p ed nárazy. 
P ed každým použitím zkontrolujte p esnost laseru. 
Ke zlepšení viditelnosti linie laserového paprsku používejte dodané laserové zesilující brýle. 
Budete-li pracovat bez t chto brýlí, použijte p ijíma  (zvláštní p íslušenství), je-li linie laserového 
paprsku špatn  vid t.
Slabá linie laserového paprsku upozor uje na konec životnosti baterií. V tomto p ípad  všechny 
baterie (2 kusy) vym te za nové. 
Po ukon ení práce nivela ní laser vždy vypn te, a dbejte, aby nebyly promítány žádné linie 
laserového paprsku. 
Nivela ní laser p i zm n  stanovišt  vždy noste na popruhu 6. 
P i p enášení uložte nivela ní laser do jeho p enosného kuf íku.

Kontrola p esnosti nivelace nivela ního laseru 
Pravideln  kontrolujte p esnost nivelace p ístroje (nivela ního laseru) a sice tímto zp sobem:
1. Zkontrolujte p esnost nivelace svislicového bodu (bod ).

1) P ístroj (nivela ní laser) postavte s roztaženou t ínožkou 11 p i výšce stropu asi 3 m na 
podlahu.

2) Prstencem k nastavení výšky 10 t ínožky otá ejte tak, aby se vzduchová bublina 
nacházela ve st edu krabicové libely 2. 

3) Zapn te druh provozu 1. Pak zapn te vypína  3. 
4) Na stropu a podlaze vyzna te projektované svislicové body. 
5) Pak p ístroj oto te o 180o a spodní laserový paprsek nami te na svislicový bod p edem

vyzna ený na podlaze.. 
6) P esv d te se, zda došlo k odchylce od p edem vyzna eného svislicového bodu na stropu 

v rámci poloviny uvedené hodnoty p esnosti nivelace. 


