
Konstrukce je v patentovém ízení 

PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU 
Prohlašujeme na svou vlastní odpov dnost 
že tento výrobek je ve shod  s následujícími 
normami i standardizovanými dokumenty 
EN 60825-1 
a to v souladu s Na ízeními Rady 89/336/EEC. 

Stavební laser 

Návod k obsluze 

SKR60
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Kontrola kónické chyby  
1. Umíst te laser asi 1m od st ny (a) nebo sloupu a 30 m od jiné zdi (b) nebo sloupu (asi 2 stopy 

od bližší st ny a 100 stop od vzdálen jší st ny). Vyrovnejte laser pomocí vyrovnávacích 
knoflík  a vodovah. 

2. Zapn te laser. Zastavte otá ení a ozna te polohu paprsku na bližší st n  (a). Vždy ozna ujte 
st ed paprsku. 

3. Oto te váš laser o 180° a znovu jej vyrovnejte. Ozna te polohu paprsku na vzdálené st n
(b).

4. Nyní umíst te laser asi dv  stopy od vzdálen jší st ny. Znovu jej vyrovnejte. Zastavte otá ení 
a ozna te polohu paprsku (b’) poblíž první zna ky (b). 

5. Oto te váš laser o 180° a znovu jej vyrovnejte. Ozna te polohu paprsku na druhé st n  (a’) 
poblíž první zna ky (a). 

6. Porovnejte ob  dvojice zna ek na st nách. Je-li vzdálenost mezi aa’-bb’ v tší než 3/4” (2 cm), 
obra te se na vaše místní servisní st edisko.  

Dálkové ovládání
S dopl kovým dálkovým ovládáním m žete vypínat, zapínat nebo m nit sm r otá ení laseru 
a ovládat skenování. 

Pé e a zacházení  
Provád ní nastavení nebo postup  jiných, než jsou uvedené v tomto návodu, m že mít za 
následek nebezpe né ozá ení.  
Ru ní laser je p esný nástroj, se kterým je t eba zacházet opatrn . Chra te jej p ed nárazy 
a vibracemi. Laser a jeho p íslušenství vždy skladujte a p epravujte v p epravním kufru.  
P estože je váš laser odolný v i pov trnostním vliv m, musíte jej i jeho p íslušenství udržovat 
v suchu a po použití o istit. Tím prodloužíte životnost baterií. Neskladujte váš laser p i teplotách 
nižších než –4 °F (–20 °C) nebo vyšších než 176 °F (80 °C), protože m že dojít k poškození 
elektronických sou ástek.
Neukládejte váš p ístroj do kufru, je-li p ístroj nebo kufr mokrý, aby nemohlo dojít ke kondenzaci 
vody uvnit  p ístroje. V zájmu zachování p esnosti SKR60 p ístroj pravideln  kontrolujte.  
Udržujte výstupní o ky v istot . ist te je pomocí m kkého had íku nebo isticího prost edku na 
sklo. 

Otá ení doleva/  
skanování doleva Otá ení doprava/  

skanování doprava 

P epínací tla ítko
otá ení/skanováníZvyšování rychlosti 

otá ek nebo délky 
skanu

Snižování rychlosti 
otá ek nebo délky 
skanu

Baterie 
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1. Držte laser ve vertikální poloze a pomocí úchytky 5/8-11 na nást nném držáku jej p ipevn te 
na trojnožku. 

2. Uvoln te zámek nastavitelného náklonu (15). Naklo te laser o 90° (jak nejvíce to jen jde) 
a zajist te. 

3. Vyrovnejte laser vycentrováním bublinek (viz str. 4) 
4. Uvoln te zámek nastavitelného náklonu. Naklán jte laser, dokud nedosáhnete na ukazateli 

úhlu náklonu (17) požadovaný úhel a zajist te zámek. 

Vým na baterií 
Když jsou baterie vybité, laser se p estane otá et a laserový paprsek bude blikat. 
1. Komora pro baterie (13) se nalézá za nást nným držákem. Uvoln te zámek (15), abyste se 

k ní mohli dostat.  
2. Vym te baterie za 3 nové alkalické baterie typu AA a dodržte  polaritu (– a +) vyzna enou na 

komo e. Vym ujte všechny 3 baterie najednou. 

Kontrola laseru

Zde naleznete n kolik jednoduchých rad, jak zkontrolovat kalibraci vašeho laseru. M jte na pam ti,
že laser je p esný nástroj a že je d ležité, abyste jej udržovali ve zkalibrovaném a správném stavu. 
Za p esnost vaší práce odpovídáte pouze vy a m li byste váš p ístroj pravideln  kontrolovat, 
zejména p ed d ležitými pracemi.  

Horizontální kontrola (osy X a Y) 
Laser má 2 horizontální osy. Je nutné kontrolovat kalibraci obou konc  obou os. 
1. Položte laser na rovnou plochu ve vzdálenosti 15m (50 stop) od st ny. První osu zkontrolujete 

tak, že vyrovnávací knoflík Y nastavíte proti kontrolní st n .
2. Vyrovnejte laser otá ením vyrovnávacích knoflík  X a Y tak, abyste dostali bublinky 

v horizontálních vodováhách doprost ed.  Bublinky se pohybují ve sm ru otá ení knoflík .
Vyrovnejte jednu vodováhu, pak druhou, a potom prove te jemné nastavení obou.  

3. Zapn te laser. Zastavte otá ení, aby paprsek byl bodový.  
4. Ozna te polohu st edu paprsku. 
5. Oto te laser o 180°. Zkontrolujte, zda bublinky X a Y jsou stále uprost ed. Ozna te na st n

polohu st edu paprsku poblíž první zna ky. 
6. Ob  zna ky by m ly být na stejném míst . Ve vzdálenosti 15m nesmí být tyto zna ky od sebe 

vzdáleny o více než 1cm (ve vzdálenosti 50 stop ne více než o 3/8”). Pokud tyto dv  zna ky 
nejsou t sn  vedle sebe, je nutné váš laser zkalibrovat.  

7. Chcete-li zkontrolovat druhou osu, oto te laser o 90 , tak aby vyrovnávací knoflík X byl 
nastaven proti kontrolní st n . Postupujte stejným zp sobem: vyrovnejte laser, ozna te 
polohu paprsku, oto te laser o 180 , vyrovnejte jej a znovu ozna te polohu paprsku. 

Zjistíte-li chybu, obra te se na vašeho prodejce nebo na servisní st edisko výrobce a nechejte si 
laser zkalibrovat. 

osa Y
osa X
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D kujeme vám za zakoupení ru ního laseru. 
I když je používání SKR60 velmi jednoduché, doporu ujeme vám, abyste si d íve, než s ním 
za nete pracovat, p e etli tento návod.  

Vysv tlivky k obrázk m
  1. Výstupy laseru   7 Vyrovnávací knoflík X 13. Baterie 
  2. Rota ní hlava   8 Nastavitelný nást nný držák 14. Pá ka pro uvoln ní nást nného 

držáku 
  3. Horizontální vodováha Y   9 Výškov  nastavitelná p íchytka 15. Zámek nastavitelného náklonu 
  4. Horizontální vodováha X 10 Tla ítkový panel 16. Úchytka trojnožky 
  5. Vertikální vodováha 11. Nastavitelná nožka pro vertikální nastavení 17. Ukazatel úhlu náklonu 
  6. Vyrovnávací knoflík Y 12. P íchytka m ížky   

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model SKR60 
Doporu ené použití polom r 30 m (100 stop) 
P esnost +/– 1 cm ve 30 m 
 (+/– 3/16” v 50 stopách) 
Rychlost otá ek 0, 150, 400, 600 ot./min 
Délka skenu 2°, 8°, 25° 
Baterie 3 alkalické baterie typ AA 
Pracovní doba 30 hodin 
Hmotnost 4 libry (2 kg) 
Rozm ry 170 × 120 × 140 mm 
Laserová dioda viditelné sv tlo 635 nm; <5 mW 
 t ída IIIR/Evropa 
 t ída IIIa/USA 

Tla ítkový panel 

Zvyšování nebo snižování 
rychlosti otá ek / délky skenu Zap/Vyp Režim otá ení/skanování 
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Technické údaje 
Horizontální nastavení 

1. Umíst te SKR60 na rovnou plochu nebo trojnožku nebo použijte nást nný držák (viz ást 
„Stropní m ížka“ nebo „Trojnožka“). 

2. Vyrovnejte laser otá ením vyrovnávacích knoflík  X a Y tak, abyste dostali bublinky 
v horizontálních vodováhách doprost ed. Bublinky se pohybují ve sm ru otá ení knoflík .
Vyrovnejte jednu vodováhu, pak druhou, a potom prove te jemné nastavení obou. 

3. Zapn te laser stisknutím tla ítka Zap/Vyp. 

Vertikální nastavení 
1. Umíst te SKR60 do vertikální polohy na rovnou plochu nebo trojnožku. 
2. Vyrovnejte laser pomocí nastavitelné nožky (11) a vyrovnávacího knoflíku Y, abyste dostali 

bublinku vertikální vodováhy doprost ed. 
3. Zapn te laser stisknutím tla ítka Zap/Vyp.  

Rychlost otá ek
Hlava se otá í se t emi rychlostmi. Standardní nastavení je 150 ot./min. Chcete-li zm nit rychlost 
otá ek, stiskn te t etí tla ítko (rychlost/skenování) na tla ítkovém panelu. Jedním stisknutím 
nastavíte 400 ot./min; dalším 600 ot./min (dosažení plných otá ek trvá n kolik sekund). Dalším 
stisknutím otá ení zastavíte. Laserový paprsek je viditeln jší p i pomalém otá ení. 
Chcete-li paprskem pohnout doleva nebo doprava, použijte dálkové ovládání, když je laser 
v režimu skenování. M žete také otá ení zastavit a nasm rovat paprsek ru n .

Skenování
Režim skenování vám umož uje snadn ji spat it paprsek ve v tší vzdálenosti. Chcete-li p ejít 
z otá ení na skenování, stiskn te tla ítko R/S. Skenovací paprsek má t i délky nebo úhly: 2 , 8
a 25 . Chcete-li je zm nit, stiskn te t etí tla ítko (rychlost/skenování) na tla ítkovém panelu. 
P i práci s laserem je d ležité kontrolovat, zda s ním nebylo hýbáno a zda je vaše nastavení stále 
p esné. 

Využití vestav ného nást nného držáku  

Výškov
nastavitelná 
p íchytka (9) 
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Instalace na stropní m ížku 

1. Chcete-li SKR60  zav sit na stropní m ížku, uvoln te výškov  nastavitelnou p íchytku (9) na 
bo ní stran  nást nného držáku. Zvedn te do požadované výšky a zajist te. 

2. Uvoln te horní p íchytku m ížky (12), p iložte nást nný držák k m ížce a zajist te. M ížka 
nesmí být siln jší než 1/8’’(3mm). 

3. Pomocí výškov  nastavitelné p íchytky nastavte kone nou polohu. Vyrovnejte laser. P i každé 
zm n  polohy laseru kontrolujte, zda jsou ob  vodováhy stále vycentrované. 

Rovn ž lze využít 2 otvory v desce nást nného držáku a p ipevnit laser st nu pomocí h ebík .

Instalace na trojnožku
K dispozici jsou dv  standardní úchytky trojnožky 5/8-11: jedna na spodní stran  laseru pro 
horizontální montáž, druhá na nást nném držáku pro vertikální montáž. 
Úchytka trojnožky pro fotoaparáty pro horizontální i vertikální montáž se nalézá na druhé stran
nást nného držáku. 
Po upevn ní laseru na trojnožku nezapome te vyrovnat bublinky, jak je uvedeno na stran  4. 

Zm na upevn ní
1. Chcete-li p ejít od trojnožky 5/8-11 na trojnožku pro fotoaparáty, uvoln te výškov

nastavitelnou p íchytku (9), stiskn te pá ku pro uvoln ní nást nného držáku (14) a vytáhn te 
desku nást nného držáku ven. 

2. Oto te desku, zasu te ji zp t do nást nného držáku a zajist te p íchytku (9). 

Použití laseru v horizontální poloze na trojnožce 
1. P ipevn te laser k trojnožce pomocí úchytky trojnožky (16). 
2. Chcete-li laser nastavit tak, aby otá ející se paprsek byl vodorovný, uvoln te zámek 

nastavitelného sklonu (15). Naklo te laser o 90  (jak nejvíce to jen jde). 
3. Vyrovnejte bublinku, jak je popsáno v „Horizontálním nastavení“. 

Použití laseru ve vertikální poloze na trojnožce 
1. P ipevn te laser k trojnožce pomocí úchytky trojnožky (16). 
2. Vyrovnejte bublinku, jak je popsáno ve „Vertikálním nastavení“.  

Náklon
SKR60 lze pro ú ely vyty ování schodiš  a strop  katedrál naklonit až o 90°. 

P íchytka m ížky
(12) 

Zámek nastavitelného 
náklonu (15)

Úchytka trojnožky 
(16) 


